DIVULGAGAO DE SEGURANCA
OPERACIONAL AERONAUTICA

O unico objetivo das investigagédes realizadas pelo Sistema de Investigacdo e Preven¢do de
Acidentes Aeronduticos (SIPAER) é a prevengdo de futuros acidentes aeronduticos. De
acordo com o Anexo 13 da Organizacdo de Avia¢do Civil Internacional — OACI, da qual o
Brasil é pais signatdrio, o propdsito dessa atividade ndo é determinar culpa ou
responsabilidade. Esta Divulgacdo Operacional, cuja conclusdo baseia-se em fatos ou
hipdteses, ou na combinacido de ambos, objetiva exclusivamente a prevengdo de acidentes
aeronduticos. O uso desta divulgacdo para qualquer outro propdsito poderd induzir a interpretacoes
erroneas e trazer efeitos adversos ao SIPAER.
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Data: 2 de marco de 2008.

Local: AEROPORTO DE
ACIDENTE JACAREPAGUA Tipo: FALHA DO MOTOR EM

Municipio, UF: Rio de Janeiro - RJ Voo

AERONAVE: PR-IAO

I. HISTORICO:

A aeronave Cirrus SR22 decolou as 14:40Z do da pista 20 do aeroporto de Jacarepagué
(SBJR), com destino ao aeroporto do Aeroclube de Santa Catarina (SSKT), com plano de vdo visual.
Durante a decolagem foi observado e comunicado a aeronave pelo operador da torre Jacarepagua,
conforme transcrigao de fita, a presenca de fumaca na aeronave. Durante a subida inicial a aeronave
perdeu poténcia e iniciou uma ligeira curva descendente a esquerda em direc¢ao ao solo vindo a atingir
um prédio na Av. das Américas. Os quatro ocupantes faleceram no local e a aeronave completamente
destruida.

II. FATOS:
a. O Comandante possuia Certificado de Habilitacao Técnica valido para o tipo de aeronave;
b. O Comandante possuia Certificado de Capacidade Fisica valido;

c. As condi¢cdes meteoroldgicas, conforme boletim meteorolégico, eram favoraveis ao tipo de voo,
com visibilidade acima de 10 km, teto 30.000 fts, temperatura 34°C e vento calmo;

d. A aeronave foi reabastecida com duzentos e sessenta e cinco (265) litros de querosene de aviacao
QAv-1 no aeroporto de Jacarepagud;

e. Apesar dos bicos de reabastecimento manual das mangueiras dos caminhoOes reabastecedores de
AVGAS e QAv-1 serem de didmetros diferenciados, o bico de reabastecimento manual da
mangueira do caminhdo de QAv-1 que abasteceu a referida aeronave encaixa-se perfeitamente
nos bocais de abastecimento da parte superior da asa da aeronave Cirrus SR22;
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