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IS n° 43.13-004

ANAC Revisao A

AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAC CIVIL

Aprovacao: Portaria n° 1.630/SAR, de 16 de agosto de 2012igadla no Diario Oficial da

Unido N° 160, Secdo 1, pagina 3, de 17 de agosk@i2.

Assunto: Procedimentos para Reparo de Aeronaves Avariadas em Origem: SAR

Acidente/Incidente Aeronautico ou Ocorréncia deoSoim
Avarias Estruturais de Grande Monta.

5.1

5.1.1

OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos a ser seguidos moadgres e empresas certificadas no
reparo de aeronaves avariadas em Acidente/Incidegrenautico ou ocorréncia de solo
com avarias estruturais de grande monta.

REVOGACAO

Esta IS incorpora os assuntos da IAC-3127-43-089@0 de agosto de 1990, revogada
pela Resolugcao n° 244, de 14 de agosto de 2012.

FUNDAMENTOS

O RBHA 43.13(d) estabelece que cada pessoa exelcutaparo de aeronaves acidentadas
dever4d cumprir as instrucdes especificas da aattgidde aviacdo civil relativas a
comunicacdo de acidentes, transporte e translad@edanave, inicio dos servicos,
liberacdo da aeronave e registro dos servigos ta¢us!

DEFINICOES

Esta IS faz uso de definigcdes e conceitos ja idiefinno RBAC 01 e no RBHA 43.
DESENVOLVIMENTO DO ASSUNTO

Generalidades

A ocorréncia de acidentes e incidentes, asnmeocorréncias de solo, traz uma série de
preocupacfes aos proprietarios e operadores deaaesy ndo sO pelo evento em si,
muitas vezes com vitimas e prejuizos materiais, taasém com o0 processo de
recuperacdo da aeronave para retorna-la a condecaeronavegabilidade. Embora usado
com frequéncia, o termo “recuperacdo” ndo é reandbeoficialmente nos regulamentos.
O termo correto a ser empregado nesse caso édfegae podera ser um grande reparo
OuU um pequeno reparo.
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5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.34

Aeronavegabilidade

Toda aeronave que tenha sofrido avarias enseqoéncia de acidente, incidente
aeronautico ou ocorréncia de solo deve ser subanatigma avaliacdo da sua condi¢édo de
aeronavegabilidade de acordo com os RBHA/RBAC.

Visando adequada investigacéo e/ou processeparo, a ANAC suspendera, pelo codigo
1, o Certificado de Aeronavegabilidade das aera@&m cuja investigacdo o CENIPA

tenha informado interesse ou que tenham sofridoricvade grande monta em

consequéncia de acidente, incidente aeronauticooaurréncia de solo, sendo da
responsabilidade do seu proprietario ndo permiim@nessa situacao.

A aeronavegabilidade sera definitivamentealidada e a matricula no Registro

Aeronautico Brasileiro sera cancelada no caso ideste / incidente / ocorréncia em que a
aeronave seja considerada irreparavel, confornadestido nos paragrafos 5.8.1 e 5.8.2
desta IS.

O processo de reparo das aeronaves quentiveaa Certificado de Aeronavegabilidade
suspenso conforme o item 5.2.2 sera consideradoin@do quando da entrega do
formulério constante do Apéndice B desta IS a ANA&Cor revogada a suspensao do
Certificado de Aeronavegabilidade da aeronave.

O retorno ao voo de uma aeronave reparads apdente / incidente / ocorréncia em
desacordo com os dispositivos desta IS implicandfocme estabelece o Cdodigo Brasileiro
de Aeronautica, em suspensao ou cassacao dooczehtifpara a empresa certificada, e em
multa, suspensdo ou cassacao de certificados (ofayuaeplicavel) para operadores,
proprietarios de aeronaves, pilotos e mecanicos.

Transporte ou translado

Somente apos terem sido cumpridas todas igénelas legais aplicaveis, relativas ao
SIPAER e constantes das NSCA 3-5 (Notificacdo di@oacdo de Ocorréncias no ambito
do SIPAER) e NSCA 3-7 (Responsabilidades dos opeeadde aeronaves em caso de
acidente e incidente aeronautico e de ocorrénciaoll®), as aeronaves avariadas em
acidente/incidente/ocorréncia poderao ser transgastou transladadas.

O transporte utilizando meios aéreos ou ger§igie independe de autorizacdo, desde que
cumpridas as exigéncias relativas ao SIPAER e @je comunicada a ANAC a sua
realizagéo, informando a procedéncia e o destino.

O translado em voo devera ser solicitado AB@Nela empresa certificada que executou
0s servicos de emergéncia necessarios, e apos rimento das exigéncias relativas ao
SIPAER.

O translado somente sera permitido nas seguiondicdes:

a) Condicbes meteorologicas visuais, exceto quandoo@ WR for expressamente
autorizado;

b) Tripulacdo minima requerida para aeronave;

Origem: SAR
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5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5

5.5.1

5.5.2

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

c) Sem carga Ou passageiros exceto 0 mecanico respbnpalos reparos de
emergéncia; e

d) Seguro em ordem e em dia.

Inicio dos servicos

Nenhuma empresa certificada podera iniciareparos em uma aeronave avariada em
acidente/incidente aeronautico ou ocorréncia de sminforme o item 5.2.2 sem
autorizacdo da ANAC.

Caso a comunicacao de acidente previstanadgnado 5.3.1 desta IS ndo tenha sido feita, a
autorizacdo da ANAC ficard condicionada ao recebtmede todas as informacgOes
disponiveis sobre o ocorrido.

As empresas certificadas deverdo, apos aatdo da ANAC e antes de iniciar 0os reparos,
preencher um laudo de avarias padronizado (ApénGicgesta IS) que discriminara
detalhadamente os danos sofridos pela aeronalginohe fotografias.

Execucdo dos servicos

Os reparos em uma aeronave avariada confprmasto no item 5.2.2 deverdao ser
executados em empresa certificada no Padrédo @pgra de aeronave.

Havendo necessidade de servicos em motoneshédices ou em quaisquer outros
componentes, eles deverdo ser executados em esgemsdamente certificadas para tal.

Competéncia para liberacdo da aeronave para retornao voo

Se o nivel das avarias sofridas pela aerof@mvéal que todos os trabalhos a serem
executados sejam pequenos reparos previstos entgndds técnicas do fabricante da
aeronave ou em documentos aprovados pelas autesidetonduticas brasileiras ou do
pais de origem da aeronave, a empresa certificadar executar 0s servicos e tera
competéncia para liberar a aeronave para retorno@o

Se o nivel das avarias da aeronave for ®lemolva a execucdo de grandes reparos, a
empresa certificada poderé executar os servicesaecompeténcia para liberar a aeronave
para retorno ao voo, desde que os grandes repgers executados de acordo com dados
técnicos considerados aprovados pela ANAC. Saddmmaslos dados técnicos aprovados
para reparos aqueles que estejam detalhadamentetatesem publicacdes técnicas
especificas para o tipo da aeronave em questadjdasnipelo fabricante ou pelas
autoridades aeronauticas brasileiras ou do pawigem da mesma, bem como aqueles
gue foram especificamente aprovados pela ANAC.

O desenvolvimento de dados técnicos (pr@edesenhos) para grandes reparos, visando
sua aprovacao, € da responsabilidade de engenbeiro atribuicbes definidas em
resolucdo do CONFEA, e que tenha registrado emasmentamentos no CREA atribuicéo
para exercer a atividade de projeto e especificaddoreparos em aeronaves, ou
equivalente;

Origem: SAR
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5.6.4 Estardo dispensados da aprovacdo das adisid@ronauticas brasileiras os reparos que
envolverem técnicas por ela consideradas aceitévdescritas em documentos emitidos,
em Advisory Circularsemitidas peldederal Aviation Administratiomu em documentos
equivalentes emitidos pela autoridade aeronautigaais do fabricante da aeronave.

5.6.5 O conceito de grande reparo encontra-se ittes RBAC 01. Exemplos de grandes
reparos séo listados no Apéndice A do RBHA 43.

5.7 Documentacao técnica e registros de reparos

5.7.1 A oficina certificada devera elaborar umtdgia de reparos que constara de:

a) ldentificacdo completa da aeronave (fabricante/miy@delo, nimero de série e marcas
de nacionalidade e de matricula);

b) Data e local do acidente / incidente / ocorréncia;

c) Identificacdo da oficina incluindo o numero derfficado de Homologacdo de
Empresa,

d) Identificacdo completa (fabricante, tipo / madel nUmero de série) dos motores
instalados;

e) Identificacdo completa (fabricante, tipo / modelatenero de série) dos cubos e pas
de hélices instaladas;

f) Identificacdo completa (fabricante, modelo e Bémn de série) das caixas de
transmissao, no caso de helicopteros;

g) Descricéo detalhada dos servigos executadasnad croquis elucidativos;

h) Copias dos laudos de exame de material, deasnsao destrutivos e de reviséo geral
de componentes;

i) Copia da ficha de peso e balanceamento, quapid@eel;

j) Documentos comprobatérios da origem das pecdisadps em substituicdo as
julgadas inaproveitaveis;

k) Identificacdo completa (nome, qualificacéo, néonda Licenca e codigo da ANAC) e
assinatura dos mecanicos responsaveis pela exeelgsecao;

[) Declaragcdo de que a aeronave foi reparada delaamm as normas e legislacdo
vigentes e esta aeronavegavel. No caso de Grargfesd?®, o formulario SEGVOO 001
devera ser preenchido;

m) Identificacdo (nome, titulo, CREA emitente dart€ea Profissional e numero de
registro) do engenheiro, quando for o caso; e

n) Referéncias as publicacdes técnicas utilizadas.

Origem: SAR 4/40
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5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7.6

S5.7.7

5.7.8

5.8

5.8.1

5.8.2

A titulo de orientacdo o Apéndice D destapBsenta um modelo de relatorio de reparos
gue atende ao subtitulo anterior.

O relatério de reparos devera ser arquivadtajnente com o laudo de avarias por um
periodo nao inferior a cinco anos, findo os quiaeré a critério da empresa certificada seu
destino.

As empresas concessionarias do TransporteoARegular, que possuirem todas as
informacgdes solicitadas no paragrafo 5.7.1 destgdB8nanentemente disponiveis no
controle de manutencao, estardo dispensadas daagab do relatorio de reparos para as
aeronaves pertencentes a sua frota.

A empresa certificada devera fazer um regstrservico executado na caderneta de célula
da aeronave ou em documento equivalente, inclueslonformacges requeridas pelo
Apéndice A desta IS. Adicionalmente, o registrogdande reparo deve ser feito em um
formulario SEGVOO 001, conforme requerido pelo RBHA, paragrafo 43.5 (b) e
Apéndice B desse RBHA.

A empresa certificada devera enviar a ANAGroulario constante do Apéndice B desta
IS devidamente preenchido e assinado por empretszcada.

A retirada de uma aeronave de uma oficin#icada sem que o processo de reparo esteja
concluido devera ser comunicada pelo proprietaddAC. O transporte ou translado da
aeronave, conforme o caso, deveréa ser processatmuotty com a subsecdo 5.3 desta IS.

No caso dos reparos em uma aeronave serecnt@te@s por mais de uma empresa
certificada, aquela responsavel para liberacdoedanave para retorno ao servico devera
fazer a coleta, andlise e arquivo de todas asnrepbes, documentos técnicos e registros
de reparos necessarios a confeccao dos relat@ricepéro.

Aeronaves irreparaveis

A ANAC so6 expedira laudo técnico atestandoeparabilidade de aeronave acidentada
com base em laudo técnico emitido por empresaficada ou profissional competente
conforme o item 5.6.3 ap0s analise do relatoriacidente, se aplicavel, e, sempre que
possivel, apos a vistoria de aeronave.

O laudo técnico de que trata o paragraforiantsera emitido somente em caso de
interesse publico e sera enviado ao Registro Aetmua Brasileiro para fins de
cancelamento da matricula.

APENDICE:

Apéndice A — Modelo do registro a ser feito nosuhoentos de aeronave reparada apos
acidente / incidente aerondutico ou ocorréncia@m s

Apéndice B — Comunicagao de Concluséo do Reparo

Apéndice C — Modelo de Laudo de Avarias

Origem: SAR
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Apéndice D — Modelo de Relatério de Reparos
Apéndice E — Lista de Reducdes

Apéndice F — Tabela de Referéncia Cruzada ent&a8I127 e a IS 43.13-004A

7. DISPOSICOES FINAIS
7.1 Os casos omissos serao dirimidos pela ANAC
7.2 Nesta primeira edicdo (revisdo A) da IS 43.03;(hdo é necessario que se revise a

documentacdo de entidades reguladas pela ANAC gpemplo, manuais, formularios,
etiquetas, etc.), caso o Unico intuito dessa re\8sfa atualizar eventuais referéncias a IAC

3127. O Apéndice F desta IS correlaciona os itemdAC 3127 aos itens de mesmo
assunto desta IS.

Origem: SAR

)( 6/40
‘ ANAC ictias uaciona



17/08/2012 IS n 43.13-004
Revisédo A

APENDICE A — Modelo do registro a ser feito nos dagmentos de aeronave reparada apos
acidente / incidente aerondutico ou ocorréncia enoko:

(Logotipo)

(Nome da organizacdo de manutencao)
(NUumero do certificado)

(Endereco, etc.)

DECLARACAO

Atestamos que a aeronave ................... ..acidentada em ........ [...... - .| e
acumulando nesta data ........ horas totais, foi pmos inspecionada, reparada €
considerada em perfeitas condi¢cdes de aeronavegaalde no final do processa
de recuperacdo a que foi submetida sob nossa respgabilidade com total
observancia as normas e legislagdo aeronduticas gigor.

, / /
Local dia més ano

Responsavel pela Execucao dos Servicos Responsavel pela Aprovacdo para Retornp
ao Servigo
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Mecanico: (Licenca e Codigo ANAC) Mecanico: (Licenca e Codigo ANAC)

Origem: SAR 7140
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APENDICE B — Comunicac&o de Conclusio de Reparo

Modelo de formuléario a ser encaminhado a ANAC cawando a concluséo dos reparos.

(Logotipo)

(Nome da organizacao de manutencao)
(NUumero do certificado)

(Endereco, etc.)

Fabricante: Modelo/Tipo: Matricula:
AERONAVE
N° de Série:
PROPRIETARIO / OPERADOR: Endereco:
Horas Totais: Ciclos Totais:
ACIDENTE Local: Data:
DECLARACAO
Atestamos que a aeronave acima identificada, acidiada em ........ [, [, , fai

inspecionada e reparada por esta empresa de acordom:
1. os requisitos do RBHA 4 outros regulamentos aplicaveis,
2. 0s manuais e instrucais fabricante,
3. a utilizacéo de dadaschicos aprovados pela ANAC,

e considerada aeronavegavel ao final dos servigbs reparo.

, / /
Local dia més ano

Responséavel pela Execucdo dos Servicos Responsavel pela Aprovacdo para Retornp
ao Servico
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Mecanico: (Licenca e Codigo ANAC) Mecanico: (Licenca e Codigo ANAC)

Origem: SAR 8/40
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APENDICE C — Modelo de Laudo de Avarias
Modelo de Laudo de Avarias padronizado a ser ptegdagela empresa.
N (Logotipo)
IDENTIFICACAO | (Nome da organizagédo de manutencéo)
DA EMPRESA (Numero do certificado)
(Endereco, etc.)
Fabricante: Modelo/Tipo: Matricula:
AERONAVE
N° de Série:
Proprietario/Operador: Endereco:
Horas Totais: Ciclos Totais:
ACIDENTE Local: Data :

LAUDO DE AVARIAS
| — IDENTIFICACAO DE COMPONENTES — AERONAVE
1 - MOTORES

A - Fabricante / Tipo
B - NUmero de série / horas totais / f@@os revisédo geral

2 — HELICES

A - Fabricante / Tipo
B - NUmero de série dos cubos / horaggdthoras apds revisédo
C — Numero de série das pas / horasstbtaras apos revisdo

Il — IDENTIFICACAO DE COMPONENTES — AERONAVES DE AS AS ROTATIVAS
1 - MOTORES:

A — Fabricante / Tipo
B — NUmeros de série / horas totais &b@pos revisao

2. ROTOR PRINCIPAL

A — Part Number do cubo / nimero de déni@ras totais / horas apos revisédo
B — Part Number das pas / nimeros de séoras totais / horas apods revisdo

3. ROTOR DE CAUDA :

A — Part Number do cubo / nimero de démi@ras totais / horas apds revisédo
B — Part Number das pas / numeros de s@oras totais / horas apos reviséo

Origem: SAR 9/40
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4. CAIXAS DE TRANSMISSAO :

A — Nomenclaturas / Part Numbers / nimmei®série / horas totais / horas apos revisao

lll - DESCRICAO DAS AVARIAS — AERONAVES DE ASAS FIX AS

Descrever para cada uma das partes ou cmnies listados abaixo da Célula, do Gr

Ipo

Motopropulsor e dos Sistemas, o tipo da avaria,esttiensdo e sua localizagdo. Essa lista €

apenas um exemplo. Ela deve relacionar todos aseel®s que sofreram avarias
acidente/incidente.

A - ESTRUTURA
A.1 — Fuselagem
A.2 — Asa esquerda
A.3 — Asa direita
A.4 — Estabilizados vertical ( ou dajiv
A.5 — Estabilizador horizontal

A.6 — Ailerons
A.7 — Flapes
A.8 — Leme

A.9 — Profundores
A.10 — Carenagens.

B — TREM DE POUSO
B.1 — Trem de pouso principal esquerdo
B.2 - Trem de pouso principal direito

B.3 — Trem de pouso auxiliar.

C - GRUPO MOTOPROPULSOR

C.1 — Motores
C.2 — Bergo dos motores
C.3 — Hélices

C.4 — Outros (componentes, acessonastes do grupo motopropulsor)
D — SISTEMAS

D.1 — Sistema hidraulico

D.2 — Sistema elétrico

D.3 — Sistema de pressurizacao e aticammado

D.4 — Sistema de protecéo a chuva@ gel

D.5 — Instrumentos

D.6 — Outros ( sistemas de combustomhandos de voo, pneumatico, etc.).

no

Origem: SAR 10/40
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Il - DESCRICAO DE AVARIAS — AERONAVES DE ASAS ROTA TIVAS

A — ESTRUTURAS
A.1 — Cabine — estrutura inferior
A.2 — Cabine — estrutura superior
A.3 — Fixacao do grupo motopropulsor
A.4 — Cone de cauda
A.5 — Estabilizadores
A.6 — Carenagens
A.7 — Outros

B — TREM DE POUSO
B.1 — Esqui
B.2 — Trem de pouso

C — GRUPO MOTOPROPULSOR
C.1 — Motores
C.2 — Rotor principal e mastro
C.3 — Rotor auxiliar
C.4 — Transmisséao Principal
C.5 — Demais caixas de transmissao
C.6 — Qutros

D — SISTEMAS
D.1 — Sistema hidraulico
D.2 — Sistema elétrico
D.3 — Sistema de ar condicionado
D.4 — Sistema de protecéo a chuyale
D.5 — Instrumentos
D.6 — Outros

IV — CONCLUSAO:

Local dia més ano

RESPONSAVEL PELO LAUDO DE AVARIAS :

Assinatura
Nome :
Qualificacao Profissional:
N° da Habilitagdo (ANAC ou CREA)

Origem: SAR 11/40
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APENDICE D — Modelo de Relatério de Reparos

Modelo de Relatorio de Reparos: Operadores RBHRBAC 137 e RBAC 135 (Nao TPR)

N (Logotipo)
IDENTIFICACAO

(Nome da organizacao de manutencao)

DA EMPRESA (NUumero do certificado)
(Endereco, etc.)
Fabricante: Modelo/Tipo: Matricula:
AERONAVE
N° de Série:
PROPRIETARIO / OPERADOR: Endereco:

Horas Totais:

Ciclos Totais :

ACIDENTE Local:

Data:

RELATORIO DE REPAROS

Aeronave: CESSNA — Modelo 182M
N° de Série : 18260000
Matricula : PP-CEU

Acidente: Garimpo do Morro Coberto
Municipio de Ouro Verde — GO
Data : 28 Fev 2008

Motor: Continental 0-470-R
N° de Série : 10.000
Hélice: Mc Cauley 2A34C66/90AT-8 (passo fixo)
N° de Série : 110.820
1
Origem: SAR 12/40
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RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PP-CEU

A aeronave acieacrita foi reparada seguindo o previsto nos marmiga
servigos da “CESSNA” para modelos 182, manual dede da CONTINENTAL para motores O
470 e manual de revisédo de hélices Mc Cauley.

1. FUSELAGEM:
1.a - As cavernas das estacdes 185.5 a 198ud flesamassadas e inspecionadas. Vide fig.
30, itens 2 e 3.

1. b - Dois refor¢adores longitudinais do cdeecauda do lado esquerdo foram substituidos.
Vide fig. 30, itens 26 e 28.

1. c -Os revestimentos laterais inferiores traseirosntdiros do cone de cauda foram substit

dos. Vide fig. 30, itens 48 e 50.

2. EMPENAGEM:

2.a - A nervura mais baixa da deriva (fig.18&mn 16) foi recuperada com um reforgo, confor
fig. 801.

2.b - A longarina traseira da deriva foi subétia. Vide fig.13A, item 8.

2.c - A nervura central da deriva, fig. 13&nit 5, foi recuperada com reforco, conforme croq
fig. 801 (Folha 1 de 2)

2.d - O revestimento da deriva, fig. 13A, it8f foi reparado conforme croqui fig. 801 (Folha

2.e - Todo conjunto do leme foi substituidadé/fig. 12A.

3. ASAS:
3.1 - ASA ESQUERDA:

3.1.a - As nervuras das estacdes 100.0.€ I&am substituidas. Vide fig.2, itens 27 e
33.

3.1.b - As nervuras das estacOes 118.001364.0 e 172.0 foram desamassadas e
posteriormente inspecionadasld\de anormal foi encontrado. Vide fig.2, itens
28, 30, 31 e 32.

me

5)

Origem: SAR 13/40
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RELATORIO DOS SERVI’QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PP-CEU
(continuacéo)

3.1.c - A longarina frontal (fig. 4, ite22) foi recuperada com reforgco proximo a
estacdo 120.0. Vide fig. 8Btlfa 2)
3.1.d - Substituida a janela de retemcadarol. Vide fig.1A itens 22 e 28.

3.1.e - O bordo de ataque da estacad® HD90.0 foi totalmente substituido. Vide
fig. 3A, item 9.

3.1.f - O revestimento superior da esidld?0.5 a 190.0 foi desenrugado e os
reforcadores (fig. 5, iten$%® 7) sofreram reparos conforme fig. 801 (Fdha
3.2 - ASA DIREITA

Nada a reparar.

4. TREM DE POUSO:

4.1 - TREM DE POUSO DO NARIZ:
4.1.a - Foi substituido o cilindrod¥ifig. 41, item 1.

4.1.b - A carenagem foi desamassgussteriormente pintada. Vide fig. 60, item 35.
4.2 - TREM DE POUSO PRINCIPAL DIREITO
4.2.a - Foi substituida a perna do tiéide fig. 39, item 3.
4.3 - TREM DE POUSO PRINCIPAL ESQUERDO:
Nada a reparar.
5. GRUPO MOTO-PROPULSOR:
5.1 - MOTOR CONTINENTAL 0-470-R, N° DE SERIE 1®00:
Foi efetuada revisédo geral conformel¢eanexo.
5.2 - BERCO DO MOTOR:
Foi recuperado, tendo sido soldada luwede reforco. Foi feito teste de Magnaflux

conforme laudo anexo.
3
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RELATORIO DOS SERVI’QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PP-CEU
(continuacéo)

5.3 - HELICE Mc CAULEY 2 A34C66 / 90AT-8:
Foi efetuada revisdo conforme laudo anexo.
6 - TESTE FINAL

Foi testado o funcionamento do motor, dos flapesseadmandos de voo. Todas as
demais partes e sistemas da aeronave que naodéetadas pelo acidente, e aqui ndo
mencionadas foram inspecionadas, nada sendo eadormte anormal.

Foi efetuado teste em voo. Foram verificados oitumanento do motor, dos comandos do
voo e demais sistemas, tendo a aeronave se compoanalmente, dentro das
caracteristicas do manual.

CONCLUSAO

Atestamos que a aeronave PP-CEldeatada em 28/Fev/88, e acumulando nesta
data 3905 horas totais, foi inspecionada reparaciansiderada em perfeitas condicdes d
aeronavegabilidade ao final do processo de recgfpera que foi submetida nesta empresa
com total observancia as normas e legislacéo agtioag&m vigor.

D

Séo Gongalo, 18 Jul 2008

Inspetor (Designado para APRS): Responséavel Técnico
José da Silva José Aparecido
Cdbd. ANAC n° 352789 Cdbdigo ANAC n° 452897
4
Origem: SAR 15/40

A A AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL



17/08/2012 IS n 43.13-004
Revisédo A

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PP-CEU

N~
MODEL 182 U@SSL@@ illustrated parts catalog

Fuselage (Cont)

3

ITENS:

Detail B

Figure 30. Tailcone Assembly - Extended Baggage Compartment

2- Reparado /
% inspecionado
3 - Reparado /
inspecionado
26 — Substituido
28 — Substituido
48 — Substituido
50 - Substituido

5

6
Figura 30. Conjunto do cone da cauda
Compartimento de Bagagem Aumentada

Origem: SAR
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RELATORIO DE SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M
N° DE SERIE 18260000, PT-CEU
(continuacao)

A1~
MODEL 182 Uessna ilustrated parts catalog

Empennage (Cont)

36

42
43

FLASHING BEACON FIN CAP

ITENS:
8 — Substituido
15- Reparado /
inspecionado
16 — Reparado /
inspecionado
34 — Reparado /
inspecionado

Detail B Detail C

182 SERIAL 18263476 & ON
Figure 13A. Fin & Dorsal Installation - VHF Comm Antenna

Figura 13A. Instalacdo da Deriva e Barbatana 6
Dorsal

Origem: SAR <
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RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

0.25 inch edge =,
margin Sy

Angle 2024-T4
Alciad

Clean out
damaged area

One row rivets
around damaged

area
:j Original parts
% Repair parts
Repair paris view A-A
Esisees cross section
058271007
Typical Rib Repair
Figure 801 (Sheet 2)
57-20-00 Page 803
®© Cessna Aircraft Company Jun 1/2005

Reparo Tipico de Nervura
Figura 801 (Folha 2)
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RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

Reparo Tipico de Nervura
Fiaura 801 ( Folha 1 de
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RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

Reparo no Revestimento
Figura 801 ( Folha 5)
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RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

ITEM :
Todo o conjunto do Leme fo
substituido

Figura 12A. Conjunto do Leme Enflechaﬂo
10
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RELATORIO DOS SERVI'QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

— =

ﬂn
o (0]

ITENS :
27 - Substituido
28 — Reparado/
/Inspecionado
30 — Reparado /
Inspecionado
31 — Reparado/
Inspecionado
32 — Reparado /
Inspecionado
33 - Substituido

Figura 2. Conjunto da Estrutura da Aﬂa
11
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RELATORIO DOS SERVI'QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

ITEM
22 — Reparadqg
/Inspecioliada

Figura 4. Conjunto das Longarinas da
Asa 12
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N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

Reparo da Longarina da Asa
Figura 801 ( Folha 2)

13
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RELATORIO DOS SERVI'QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

ITENS :
22 — Substituido
28 — Substituido

S

Figura 1A. Conjunto da Asa Completa} 14
J
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RELATORIO DOS SERVI'QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

ITEM:
9 - Substituido

Asa — Alcance Estendido

Figura 3A. Conjunto do Bordo de Ataque d} 15
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RELATORIO DOS SERVI'QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

ITENS:

1- Reparado /
Inspecionado
5 — Reparado /
Inspecionado
6 — Reparado /
Inspecionado
7 — Reparado /

Inspecionad

Figura 5. Instalacdo de Revestimentos e Refor(;ad(lre 16
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RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

17

T

Reparo Tipico de Reforcadores e Canaletas
Figura 801(Folha 1)
J
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RELATORIO DOS SERVI'QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

ITEM :
1 - Substituido

Figura 41. Conjunto do Trem de Pouso d
Nariz

18
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RELATORIO DOS SERVI'QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

ITEM :
3 - Substituido

Figura 39. Instalacdo do Trem de Pouso
Principal 19
(Folha ?)
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RELATORIO DOS SERVI'QOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

ITEM:
35- Reparado /
Inspecionado

Figura 40. Instalacdo do Trem de Pouso do
Nariz

20
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NOTA: As informacdes deste Certificado podem saridas em um formulario SEGVOO 003|ou
este Certificado deve ser referenciado nesse mdemaulario SEGVOO 003, o qual é de
preenchimento obrigatorio.

AEROMOTOR LTDA CERTIFICADO N°: ...,

Aeroporto Silveira Martins — Hangar 2

Sé&o Gabriel - MS

Certificado ANAC — N° 127/80 ORDEM DE SERVICO N°

CERICADO DE REVISAO DE MOTOR

FABRICANTE Continental
ESPECIFICACOES MODELO / TIPO 0-470-R
DO
MOTOR NUMERO DE SERIE 10.000
Data da Entrega do Motor 20 ABR 98
_ para Utilizagéo
REVISAO Causa da Indisponibilidade Baixa Presséao
ANTERIOR de Oleo
Ndamero do Certificado 006/98
Emitido
Horas Previstas Completa NAO
CAUSA
DA Mau Funcionamento @ | -------
INDISPONIBILIDADE
Avaria Parada Brusca
REVISAO ATUAL Ne° da Ficha do Banco Ensaio | 007 / 08
Limite de Horas Para Revisao | 1.500 h
Data de Entrega do Motor 25/05/2008

SERVICO EXECUTADO:

O motor acima especificado e seus acessorios feudimentidos a revisao geral nesta
Organizagéo de Manutencéo, de acordo os manuasiragoes dos fabricantes, tendo
sido cumpridos todas as DA e boletins mandatonpisaveis, estando em perfeitas
condicOes para uso, dentro das limitacdes do fafec

Sao Gabiriel, 25 de Maio de 2008

Responsavel pela Execucéao Responsavel pela Liberacdo para Servico
José da Silva Jorge Aparecido
Cédigo ANAC : 352789 Cddigo ANAC : 452897

21
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NOTA: As informacdes deste Certificado podem saridas em um formulario SEGVOO 003
este Certificado deve ser referenciado nesse mdemaulario SEGVOO 003, o qual é
preenchimento obrigatorio.

AEROMOTOR LTDA CERTIFICADO NO° .....cciviviieeeee,
Aeroporto Silveira Martins — Hangar 2
Séao Gabriel - MS ORDEM DE SERVICO Ne..........

Certificado ANAC — N° 127/80

CERTIFICADO DE ENSAIO DO MOTOR NO BANCO DE PROVA

FABRICANTE Continental
ESPECIFICA(;OES MODELO / TIPO 0-470-R
DO
MOTOR NUMERO DE SERIE 10.000
N° da Ficha do Banco Ensaio 007/08
RESULTADO DO Parametros do Fabricante Todos dentro
ENSAIO NO Verificados Durante o Ensaio dos Limites
BANCO DE PROVA
Resultado Final do Ensaio Aprovado

MOTIVO DO ENSAIO: Ensaio feito apds revisao geral do motor.

VALIDADE DA ARMAZENAGEM: o motor foi armazenado para curto prazo
dias).

OBSERVACOESRegistro das leituras dos parametros durantste t® motor no
Banco de Ensaio encontra-se nas folhas anexas.

S&o Gabiriel, 20 de Maio de 2008

ou
e

(30

Responsavel pela Execucao Responsavel pela Aprovacéo
Roberto de Castro Jodo da Silva
Cdédigo ANAC 2345678 Cdédigo ANAC 9012345

22
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NOTA: As informacdes deste Laudo podem ser insegdaum formulario SEGVOO 003 ou €
Laudo deve ser referenciado nesse mesmo formu®VOO 003, o qual é de preenchime
obrigatorio.

END — ENSAIOS NAO DESTRUTIVOS LTDA.

Av. da Felicidade, n° 300

Dourados, MS

Certificado ANAC n° 023/98

LAUDO DE ENSAIO NAO DESTRUTIVO

CLIENTE: Organizacao de Manutencao de Aeronaves Ltda.
ORDEM DE SERVICO N°:1030/2008, de 15 de Abril de 2008
MATERIAL : Bergo de motor de aeronave Cessna 182M, PT-CEU

SERVICO SOLICITADO : Ensaio com Particula Magnética de todo berco.

RESULTADO DO ENSAIQ

Item | Qtde. Unidade Nomenclatura Resultado

1 1 Peca Bergo de motor, P/N 364172-APROVADO
S/N 3452

2 | -

3| e

4 | e

RELATORIO : A peca constante deste laudo técnico foi submetidtestes ndo
destrutivos para a deteccdo de trincas. Foi aglicadmétodo de inspecdo por
particulas magnéticas e nenhuma trinca foi corddata

CERTIFICADO : Certificamos que o material acima listado foi reghtido a ensaio
nao destrutivo por particula magnética e encomraprovado com relacdo a
existéncia de trincas.

Dourados, 20 de abril de 2008

Responséavel pela Execuc¢éo Responséavel pela Aprovacao
Joao Carlos da Silva Ricardo Araujo
Caodigo ANAC n° 192837 odiyo ANAC n° 92837465

23
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NOTA: As informacdes deste Laudo podem ser insegdaum formulario SEGVOO 003 ou €
Laudo deve ser referenciado nesse mesmo formu®VvVOO 003, o qual é de preenchime

obrigatorio.
OFICINA DE HELICES SANTOS DUMONT LTDA.
AEROPORTO DE DOURADOS, MS
CERTIFICADO ANAC N° 048/2000

ste
nto

LAUDO TECNICO DE: X
Inspecao Revisao Recuperacéo
HELICE:
FABRICANTEMc Cauley
TIPO: Passo Fixo
MODELO2A34C66/90AT-8
N° de Séri#10820
SERVICOS EXECUTADOS
DESMONTAGEM, LIMPEZA E INSPECAO
ltem Servico Executado Observacéao
1 | Remogéo N/A
2 | Desmontagem Geral N/A
3 | Inspecéao Visual X Inspecionada. OK
4 | Grau de Empeno X Conferido. OK
5 | Rest. Cotas Angulares X Conferido. OK
6 | Inspecdo Magnética N/A
7 | Inspecédo Zyglo X Inspecionada. OK
8 | Inspecéo Eddy Current N/A
9 | Aplicacéo de Grafite N/A
10 | Remocéao dos Ferrolhos N/A
11 | Polimento N/A
12 | Anodizagao X Pintada
24
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MONTAGEM FINAL

1 | Pré-carga dos Rolamentos N/A

2 | Angulo Minimo 110

3 | Angulo Maximo N/A

4 | Angulo Trava 14,50

5 | Angulo Bandeira N/A

6 | Angulo Reverso N/A

7 | Angulo dos Contra pesos N/A

8 | Alinhamento — Track Das pontas

9 | Esquadria do Coletor N/A

10 | Esquadria do Colar N/A

11 | Reg. Do Degelador N/A

12 | Balanceamento Est. Vertical X Conferido. OK

13 | Balanceamento Est. Horizontal X Conferido. OK

14 | Balanceamento Est. Individua N/A

15 | Pintura Completa

16 | Boletins Cumpridos X OK

17 | Manual de Overhaul X Mc Cauley, n® XPTO, Re\6'N°
18 | Instalacdo N/A

19 | Data de Entrada: 10/05/2008 X Data de Said#D522008

CERTIFICADO : Certificamos que a hélice acima especificadasfitimetida aos servicg
de Revisao Geral, de acordo com o0 manual do falieaa os requisitos dos RBHA/RBA

aplicaveis, estando aprovada de acordo com 0s ngesmo

Dourados, 20 de maio de 2008.

Responsavel pela Execucédo
Carlos Arruda
Cddigo ANAC n° 2246810

Responsavel pela Aprovacéo
Washington de Souza
Cdédigo ANAC n° 357911
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NOTA: E obrigatério o preenchimento de um formwWaSEGVOO 003 para atestar
aeronavegabilidade do produto constante neste cedd recibo pode ser referenciado ne
mesmo formulario SEGVOO 003.

RECIBO

R$ 2.500,00

Recebi do Sr JOAO PRETORIANO GASTANI, residente @aRlas Amoras,
1200 - Ouro Verde - GO, a quantia supra de R$2080@ois mil e quinhentos
Reais) referente a venda que ora lhe fagco de urnumonde leme “usado®,
revisado, P/N 1231001-5, que equipava anteriormeigronave Cessna 180M,
de matricula PT-CAO, de minha propriedade.

Para maior clareza e efeitos legais, firmo o presestibo.

Monte dos Anjos, 05 de maio de 2008.

Joéao Castanheira

TAXI AEREO POUSO SUAVE LTDA
End: Aeroporto de Monte dos Anjos
Caixa Postal 12.000

Monte dos Anjos - GO

CEP — 34350-047

26
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APENDICE E — LISTA DE REDUCOES

El. SIGLAS
a) ANAC - Agéncia Nacional de Aviacéao Civil
b) APRS — Aprovacao para Retorno ao Servigo
c) CHE - Certificado de Homologacao de Empresa
d) CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetufgronomia
e) CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, ArquietuAgronomia
f) DA — Diretriz de Aeronavegabilidade
g) IAC — Instrucéo de Aviacéao Civil
h) IS — Instru¢cdo Suplementar
i) NSCA - Norma do Sistema do Comando da Aeronautica
])) RBAC — Regulamento Brasileiro da Aviagéo Civil
k) RBHA — Regulamento Brasileiro de Homologacdo Aeubica
[) SIPAER - Sistema de Investigacdo e Prevencao akeAteEs Aeronauticos
m) TPR — Transporte Aéreo Publico Regular

E2. ABREVIATURAS - N/A
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APENDICE F — TABELA DE REFERENCIA CRUZADA ENTRE A| AC3127EA

IS 43.13-004A
IAC 3127 IS 43.13-004A
| Generalidades 5.1 Generalidades (texto altergmos o
anterior € inerente a realidade do setor agreo
na época da aprovacao da IAC 3127)
Il Aeronavegabilidade 5.2 Aeronavegabilidade
2.1 5.2.1
2.2 5.2.2
2.3 5.2.3
2.4 5.2.4
lIl Transporte ou translado 5.3 Transporte ou leadts
3.1 5.3.1
3.2 5.3.2
3.3 5.3.3
3.4 5.34
IV Inicio dos servigos 5.4 Inicio dos servi¢os
4.1 5.4.1
4.2 5.4.2
4.3 5.4.3
V Execucédo dos servigos 5.5 Execuc¢ao dos servigos
5.1 55.1
5.2 5.5.2
5.3 5.5.3
5.4 5.5.4
VI Competéncia para liberagcdo da aerongbé Competéncia para liberacdo da aeronave
para retorno ao voo para retorno ao voo
6.1 5.6.1
6.2 5.6.2
6.3 5.6.3
6.4 5.6.4
6.5 5.6.5
6.6 5.6.6
6.7 5.6.7
VIl Documentagdo técnica e registros |d&7 Documentagdo técnica e registros| de
reparos reparos
7.1 5.7.1
7.2 5.7.2
7.3 5.7.3
7.4 5.7.4
7.5 5.7.5
7.6 5.7.6
7.7 5.7.7
7.8 5.7.8
VII Aeronaves irreparaveis 5.8 Aeronaves irrepaisave
8.1 5.8.1
8.2 5.8.2
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IX Disposicdes finais Excluido, pois o texto aplsm apenas g
estrutura organizacional do antigo DAC.
Anexo 01 — Modelo do registro a ser fejtApéndice A — Modelo do registro a ser fejto
nos documentos de aeronave reparada apos documentos de aeronave reparada apds
acidente / incidente aeronautico acidente / incidente aeronautico [ou
ocorréncia em solo
Anexo 02 — Modelo de formulario a seApéndice B — Comunicacdo de Concluséqg do
encaminhado ao 06rgdo competente | &eparo
Sistema de Seguranca de Voo por ocasido da
conclusao dos reparos
Anexo 03 - Modelo do Laudo de Avariagdpéndice C — Modelo de Laudo de Avarias
padronizado
Anexo 04 - Modelo de Relatério de Reparos  Apéndize— Modelo de Relatério d
Reparos ’e
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