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ANAC

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

RESOLUCAO N° 97, DE 11 DE MAIO DE 2009.

Altera requisitos do Regulamento Brasileiro de
Homologacao Aerondutica 145 e da IAC 145-
1001.

A DIRETORA-PRESIDENTE DA AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL -
ANAC, no exercicio da prerrogativa de que trata o art. 6° do Regimento Interno aprovado pela
Resolucdo n® 71, de 23 de janeiro de 2009, considerando o disposto nos arts. 8°, incisos X e XLVI, e

47, inciso I, da Lei n® 11.182, de 27 de setembro de 2005, e tendo em vista o que consta do processo n°
60800.028391/2009-80,

RESOLVE, ad referendum da Diretoria: (*)

Art. 1° Alterar os requisitos do Regulamento Brasileiro de Homologacdo Aerondutica 145 a
seguir relacionados, os quais passam a vigorar com a seguinte redagao:

I - RBHA 145.39 (a):

“145.39 - REQUISITOS PARA PESSOAL. GERAL

(a) O requerente de um CHE, ou de um adendo ao mesmo, deve prover adequado pessoal, com
vinculo empregaticio, para executar, supervisionar e inspecionar o trabalho para o qual a oficina
pretende se homologar. Os responsdveis pela direcdo da oficina devem selecionar
cuidadosamente seus empregados, € devem examinar cuidadosamente a capacidade de
empregados nao habilitados pelo DAC para executar atividades de manuten¢do tomando por
base testes praticos e experiéncia anterior. Em qualquer situagdo, pessoal responsavel por
funcgdes de direcdo, controle de qualidade e estabelecimento e promogao da politica de seguranga
de acordo com a se¢do 145.67 deste RBHA deve estar habilitado pelo CONFEA/CREA, pessoal
responsavel por funcgdes de supervisio e execucdo deve estar credenciado pelo DAC e habilitado
pelo DAC, e auxiliares devem ser submetidos a um processo de sele¢do que atenda aos requisitos
desta secdo. A empresa € a responsavel primdria quanto ao trabalho satisfatério de seus
empregados.”;

IT - RBHA 145.45 (f):

“145.45 (f) Juntamente com o requerimento de certificado de homologacdo de empresa, o
requerente deve entregar um manual contendo procedimentos de inspecdo e, durante suas
atividades, deve manter o manual sempre atualizado. O manual deve explicar o sistema de
inspecdes adotado pela oficina de maneira facilmente compreensivel por qualquer empregado da
mesma. Ele deve estabelecer, em detalhes, os requisitos de inspecao contidos nos paragrafos de
(a) até (e) desta secdo e o sistema de inspe¢do da oficina, incluindo a continuidade da
responsabilidade de inspecdes, modelos de formuldrios de inspe¢do e o método de executar as
mesmas. Adicionalmente, 0 manual deve apresentar, no minimo, o seguinte contetido:

(1) Descrigao geral dos trabalhos que a empresa estd autorizada a executar, conforme sua
certificagdo;



(2) Descrigao geral das instalacdes da empresa;

(3) Nomes e fungdes do pessoal responsdvel por garantir que a empresa mantenha a certificagao
de acordo com os requisitos desse regulamento;

(4) Descricao dos procedimentos utilizados para estabelecer as competéncias do pessoal de
manutencdo, de acordo com o RBHA 65;

(5) Descri¢ao dos procedimentos utilizados para efetuar os registros de manutengdo, conforme
estabelecido na regulamentacio aplicavel em vigor;

(6) Descricdo de procedimentos para preparar a liberacdo para retorno ao servico e as
circunstancias sob as quais tal liberacdo serd assinada;

(7) Pessoal autorizado a assinar a liberac@o para retorno ao servico e o escopo de tal autorizacao;

(8) Descrigdo, quando aplicdvel, dos procedimentos adicionais para cumprir com o0s
procedimentos e requisitos de manutencao do operador;

(9) Descri¢ao dos procedimentos para cumprir com as informagdes de dificuldades em servigo,
referenciadas no RBHA 145.63; ¢

(10) Descri¢ao dos procedimentos de recebimento, acesso, emenda e distribui¢do, dentro da
organizacdo de manutencdo, de todos os dados de aeronavegabilidade necessarios, oriundos do
detentor do projeto de tipo ou da organizacdo detentora do projeto.”.

Art. 2°  Incluir, no Regulamento Brasileiro de Homologacdo Aerondutica 145, o requisito

RBHA 145.67, com a seguinte redacgao:

“145.67 — POLITICA DE SEGURANCA

(a) Um requerente de um certificado de homologacao conforme este RBHA deverd apresentar
uma politica de seguranga aprovada por pessoa designada pela empresa de acordo com a se¢ao
145.39 (a) deste RBHA;

(b) Um detentor de um certificado de homologacdo emitido conforme este RBHA deverd
apresentar até 31/12/2009 uma politica de seguranca aprovada por pessoa designada pela
empresa de acordo com a se¢do 145.39 (a) deste RBHA.”.

Art. 3° Alterar a subsecdo 4.2.7.2 da TAC 145-1001, a qual passa a vigorar com a seguinte

redacao:

a)

b)
c)

d)

€)

“4.2.7.2 Conteudo

E importante salientar que o MPI deve conter todos os procedimentos referentes aos servigos que
sdo executados e que devem ser observados por todos os profissionais da empresa, com detalhes,
ndo se limitando apenas ao requerido no pardgrafo 145.45(f) do RBHA 145. O texto do MPI ndo
deve estabelecer requisitos, mas apresentar os procedimentos necessdrios para demonstrar o
modo de cumprimento de um requisito regulamentar. Desta forma, segue abaixo, uma relacao de
procedimentos que se espera que sejam incluidos no MPI, conforme aplicdvel, para que os dois
objetivos acima citados sejam atingidos, mas ndo limitado a:

Uma descricdo geral dos trabalhos que a empresa estd autorizada a executar, conforme sua
certificagao;

Uma descricao geral das instalagdes da empresa;

Nomes e fungdes do pessoal responsavel por garantir que a empresa mantenha a certificacao de
acordo com os requisitos desse regulamento;

Descri¢do dos procedimentos utilizados para estabelecer as competéncias do pessoal de
manutencdo, de acordo com o RBHA 65;

Descri¢do dos procedimentos utilizados para efetuar os registros de manutencdo, conforme
estabelecido na regulamentacdo aplicavel em vigor;



2)

h)

1)

k)
D

Descricio de procedimentos para preparar a liberacdo para retorno ao servico € as
circunstancias sob as quais tal liberag¢do serd assinada;

A descricdo, quando aplicdvel, dos procedimentos adicionais para cumprir com 0S
procedimentos e requisitos de manutencao do operador;

A descri¢do dos procedimentos para cumprir com as informacdes de dificuldades em servigo,
referenciadas no RBHA 145.63;

A descricdo dos procedimentos de recebimento, acesso, emenda e distribui¢do, dentro da
organizacdo de manutencao, de todos os dados de aeronavegabilidade necessarios, oriundos do
detentor do projeto de tipo ou da organizacao detentora do projeto;

Procedimentos para a designacao de inspetores para a aprovagao para o retorno ao

servico de acordo com o que requer a secdo 43.7 do RBHA 43, definindo pré-requisitos,
certificacdo, prerrogativas da designacao, escopo da designacao, etc;

Detalhamento do sistema de inspecao de material que entra na empresa;

Detalhamento do sistema de inspecao preliminar;

m) Detalhamento do sistema de inspecao de falhas ocultas;

n)
0)

p)
<))
y
s)

X)
y)

z)

Referéncias aos padrdes de inspecdo do fabricante para um particular produto aerondutico;
Procedimentos para trabalhos executados fora da sede da empresa (permitidos apenas em
cardter temporario e excepcional);

Procedimentos para atestar uma Inspecdo Anual de Manuten¢do (IAM), de acordo

com a IAC 3108;

Procedimentos detalhados para o cumprimento e o registro de Diretrizes de
Aeronavegabilidade, de acordo com os requisitos da IAC 3142;

Procedimentos para o preenchimento do formuldrio SEGVOO 003 visando & aprovagio para o
retorno ao servigo, de acordo com a IAC 3149;

Procedimentos para a incorporagdo de grandes modifica¢des e grandes reparos, destacando que
somente se pode utilizar dados técnicos aprovados pelo DAC/CTA na incorporagdo de grandes
modificagcdes e grandes reparos (RBHA 43 e RBHA 145.51, IAC 3133 e IAC 3127);

Todos os formularios que sdo utilizados e as instru¢des de como preenché-los;

Procedimentos para a pesagem de aeronaves, destacando, por exemplo, a necessidade de se
verificar que a configuracao interna da aeronave atende a dados técnicos aprovados;
Procedimentos para adequado controle das calibracdes dos equipamentos e dos instrumentos de
medicdo, implantados de modo a garantir que nenhum equipamento utilizado em manutengao
esteja com sua calibracio vencida (RBHA 145.47);

Procedimentos para cumprir um programa de manutencao de operadores (RBHA

145.2);

Procedimentos para o envio de partes ndo aceitas para o estoque;

Procedimentos de controle de componentes ndo-aeronavegdveis, sendo enviados para empresas
subcontratadas;

Procedimentos para a emissdo do relatério de defeito ou de condi¢do ndo- aeronavegivel, com
o estabelecimento de formulario padronizado (RBHA 145.63);

aa) Procedimentos para controle de distribuicdo e de atualizacdo das publicacdes técnicas dos

fabricantes e das autoridades aeronduticas, com base nos requisitos aplicaveis da IAC 3148;

bb) Procedimentos para a execucdo de ensaios nao destrutivos em produtos aeronduticos;
cc) Programa de treinamento de pessoal em relacdo aos produtos aeronduticos, que deve ser

estabelecido como um anexo ao MPI, contendo, por exemplo, procedimentos de treinamento
inicial e de reciclagem, procedimentos para o registro e arquivo de treinamento individual,
incluindo tedrico e prético, defini¢des de critérios de qualificacdo de instrutores ou de empresas
contratadas, caso ndo seja feito treinamento nos fabricantes, e procedimentos para o
treinamento em novos produtos e tecnologias;

dd) Procedimentos para organizagdao do estoque de modo que somente pecas e suprimentos em

bom estado sejam fornecidos as oficinas e deve seguir praticas de boa aceitagdo geral para
proteger o material estocado (RBHA 145.35(d));



ee) Procedimentos para subcontratacio de servicos (RBHA 145.57(d)).”.

Art. 4° Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicacao.

SOLANGE PAIVA VIEIRA
Diretora-Presidente

(*) Decisao confirmada pela Reunido da Diretoria realizada em 12 de maio de 2009.

PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO N° 88, S/1, P. 145, DE 12 DE MAIO DE 2009.



