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1. Introdugao

1.1. O Plano de Exploracdo Aeroportudria (PEA) detalha e especifica o objeto da concessao, delimita
o Complexo Aeroportudrio, detalha as atividades acessérias da concessao, prevé os Elementos
Aeroportuarios Obrigatérios, as especificagdes minimas requeridas para os terminais de
passageiros, investimentos iniciais para melhoria da infraestrutura, as obrigacbes relativas ao
Plano de Gestdo da Infraestrutura, estabelece o nivel de servico por meio dos Parametros
Minimos de Dimensionamento, delimita os Indicadores de Qualidade do Servico, prevé a
metodologia de definicdo do Fator Q e estabelece os planos para a continuidade do
funcionamento adequado do aeroporto em situagdes especificas.

2. Defini¢oes

2.1. Para os fins do presente PEA, e sem prejuizo de outras definicdes aqui estabelecidas, as
expressoes seguintes sdo assim definidas:

211

2.1.2

2.13

2.1.4

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8

ACI: Avaliacdo das CondicGes das Instalacdes, um dos relatérios componentes do PGI.

Atividades Acessorias: sdo as atividades econOmicas realizadas no Complexo Aeroportudrio
que poderdo gerar Receitas Nao Tarifarias para a Concessionaria.

Complexo Aeroportuario: a drea da Concessdo, caracterizada pelo sitio aeroportuario
descrito neste PEA, incluindo faixas de dominio, edificagdes e terrenos, bem como pelas
areas ocupadas com instalagdes operacionais, administrativas e para exploragdo econdmica
relacionadas a Concessdo; inclui a situagdo juridica do Complexo Aeroportudrio.

DECEA: Departamento de Controle do Espaco Aéreo, drgao central do Sistema de Controle
do Espaco Aéreo Brasileiro (SISCEAB).

Demanda Prevista: demanda projetada pela Concessionaria no PGI.

Elementos Aeroportudrios Obrigatodrios: consiste nas instalagfes, sistemas, equipamentos e
componentes listados neste PEA, a serem implantados para a regular presta¢ao dos servicos.

Especificagbes minimas do Terminal de Passageiros: diretrizes minimas obrigatdrias de
concepgao funcional, arquitetonica, estrutural, instalagdes e padrdoes de acabamento dos
terminais de passageiros.

Fator Q: fator de qualidade de servico, obtido mediante avaliagdo do cumprimento dos
Indicadores de Qualidade de Servico selecionados, a ser aplicado nos reajustes tarifarios, de
acordo com o estabelecido no Contrato.
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Gatilho de Investimento: corresponde ao momento no tempo indicado no PGl em que a
Demanda Prevista ensejara a obrigacdo de a Concessiondria iniciar os investimentos com
vistas a manutencdo do nivel se servico estabelecido, conforme os Parametros Minimos de
Dimensionamento.

Hora Pico: a 302 (trigésima) hora rodada mais movimentada dentro de um ano civil.

1QS: Indicadores de Qualidade de Servico descritos neste PEA e utilizados para avaliar
periodicamente a qualidade dos servigos prestados pela Concessionaria.

Parametros Minimos de Dimensionamento: indicadores do nivel de servico que deve ser
observado na execucgdo do contrato e que norteardo o planejamento da Concessiondria para
o desenvolvimento do PGI, conforme Apéndice B.

PNAE: Passageiro com necessidades de assisténcia especial. Entende-se por PNAE pessoa
com deficiéncia, idoso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestante, lactante,
pessoa acompanhada por crianca de colo, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer
pessoa que por alguma condicdo especifica tenha limitacdo na sua autonomia como
passageiro.

PGI: Plano de Gestdo da Infraestrutura, contendo os demais planos de entrega obrigatdria
pela Concessionaria;

PMI: Programa de Melhorias da Infraestrutura; um dos relatdérios componentes do PGlI.

Plano de Qualidade de Servigco: plano que detalhard as atividades da Concessionaria com
vistas ao atendimento dos indicadores de qualidade de servigo previstos neste PEA;

RMA: Resumo de Movimentac¢do Aeroportuaria; um dos relatérios do PGI.

Revisdao Antecipada do PGI: revisdo do PGl realizada pela Concessiondria em decorréncia da
demanda real em Hora Pico em determinado ano superar em mais de 30% (trinta por cento)
a Demanda Prevista no PGl para a Hora Pico do mesmo ano;

Revisdo do PGI: revisdo do PGl realizada pela Concessiondria a cada 5 (cinco) anos contados
da primeira apresentac¢do do PGI, da ultima Revisdo do PGl ou da ultima Revisdo Antecipada
do PGl;

Revisdao Voluntdria do PGI: revisdo do PGl realizada pela Concessionaria de maneira
espontanea e anterior ao periodo de 5 (cinco) anos previsto pela Revisdo do PGI.
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2.2. Sem prejuizo das definigdes acima, e salvo se do contexto resultar claramente sentido diferente,
os termos escritos neste PEA com a inicial em maiuscula e nele ndo definidos terdo o significado
fixado no capitulo Definigdes do Contrato.

3. Objeto da Concessao

3.1. Constitui objeto da Concessdao do Complexo Aeroportudrio a execucao das seguintes atividades,
gue devem ser cumpridas pela Concessiondria durante todo o prazo da Concessao, sem prejuizo
das demais obrigacdes previstas no Contrato:

3.1.1 A prestacdo dos servicos de embarque, desembarque, pouso, permanéncia, armazenagem e
capatazia, conforme descrito no Anexo 4 — Tarifas, bem como todos os demais servicos
relacionados a infraestrutura aeroportuaria;

3.1.2 A exploragao eficiente do Complexo Aeroportuario, de forma a obter Receitas Ndo-Tarifarias
e disponibilizar aos Usuarios a infraestrutura de apoio necessaria ao bom funcionamento do
Complexo Aeroportuario;

3.1.3 A manutencdo de todas as instalagdes, bens, equipamentos existentes e implementados no
Complexo Aeroportudrio, conforme a legislagdo e regulamentacdo em vigor;

3.1.4 A execugdo das melhorias da infraestrutura no prazo previsto neste PEA, com vistas a ampliar
o Complexo Aeroportudrio e adequar a qualidade dos servicos;

3.1.5 O pleno atendimento ao nivel de servico previsto neste PEA durante todo o prazo da
Concessdo, mediante a realizagdo dos investimentos e obtencdo dos recursos necessarios; e

3.1.6 A adequagdo das demais instalagbes necessarias para o atendimento dos Usudrios na
hipétese de ampliagdo do Complexo Aeroportuario, em especial pdatio de aeronaves,
estacionamento de veiculos, vias de acesso, dentre outras.

3.2. N3o se inclui no objeto da Concessdo a prestacao dos servigos destinados a apoiar e garantir
seguranca a havegacao aérea em drea de trafego aéreo do Aeroporto, sendo atribuicdo exclusiva
do Poder Publico, inclusive quando prestados por meio da Estagdo Prestadora de Servigos de
Telecomunicac¢Bes Aeronauticas e de Trafego Aéreo (EPTA), a aquisi¢do, instalacdo, operagdo e
manuten¢do dos equipamentos relacionados aos seguintes servigos e facilidades:

3.2.1 Servicos de Informacdo Aeronautica (AlS);

3.2.2 Gerenciamento de Trafego Aéreo (ATM);

3.2.3 Meteorologia (MET);

3.2.4 Facilidades de Comunicac¢des e Auxilios em Area Terminal de Trafego Aéreo (COM);

4
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Busca e Salvamento (SAR); e

Outros Servicos Auxiliares de Protecdo ao Voo, exceto os auxilios visuais (PAPI, VASIS, ALS,
balizamento de pista de pouso e de taxi, luzes de eixo de pista de pouso e de eixo de pista de
taxi, luzes de zona de toque, barras de parada, farol de aerédromo e biruta), que sdo de
responsabilidade da Concessiondria.

3.3. A Concessiondria sera responsdvel pelos custos decorrentes da eventual realocacdo de
instalacGes e equipamentos relativos aos itens 3.2.1 a 3.2.6, quando motivada por servico ou
obra proposta pela Concessionaria, inclusive a construcdo de novas instalacbes com
caracteristicas construtivas similares as instalacdes desativadas, com toda a infraestrutura
necessaria e suficiente para que os equipamentos de responsabilidade do Poder Publico estejam
aptos a operar.

4. Complexo Aeroportuario

4.1. Asituagdo juridica do Complexo Aeroportudrio é a seguinte:

Aeroporto de Confins

4.11

4.1.2

4.1.3

4.1.4

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves/Confins — CNF possui drea total 15.175.129,34
m2, representada no Desenho n2 CF.01/101.03/0056/01/R2, conforme o Memorial
Descritivo n2 CNF/GRL/051 MD-001, de 13/03/2008.

A drea do sitio aeroportudrio é de titularidade do Estado de Minas Gerais, desapropriada
judicialmente, por meio do Decreto Estadual n? 19.273, de 03 de julho de 1978, que declarou
o imoével de utilidade publica. A responsabilidade pela administracdo do aeroporto foi
transferida a Infraero por meio da Portaria n? 402-GM4, de 26/3/1984.

A area de que trata o Decreto do Estado de Minas Gerais de 01 de setembro de 2009,
alterado pelo Decreto do Estado de Minas Gerais de 06 de margo de 2010, ndo é parte
integrante do Complexo Aeroportudrio para fins da concessdo, ndo se aplicando nesse caso o
disposto no item 3.2.14 do Contrato.

N3o hd area militar no aeroporto, que é composto de areas exclusivamente civis.
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Aeroporto do Galeao

4.1.5

4.15.1

4.15.2

4.1.5.3

4.1.6

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galedo — GIG possui area total de
13.741.653,67" m2, representada no Desenho n? GIG/GRL/070.001 — Codificacdo n? GL.n®
01.003.66.6224, da INFRAERO, cuja titularidade é composta da seguinte forma:

Area Civil de propriedade da Unido. Parte da area é originaria de uso do Ministério da
Marinha, de propriedade da Unido Federal, transferida a jurisdicdo do Ministério da
Aerondutica, quando de sua criacdo em 1941, conforme Certiddo de Registro Geral de
Desapropriagao n? 13.656; Certiddao de Registro de Imdveis, matricula: 13.656 , do Cartdrio
do 112 Oficio de Registro de Imdveis do Rio de Janeiro. Outra parte é decorrente de a¢des
de desapropriacdo conduzidas pela Comissdo de Desapropriacdo das Terras do Galedo,
registrado as Fls. 248/249, Lv. 2-V/5, matriculas 67.755 e 67.765, do Cartdrio do 112 Oficio
de Registro de Imdveis do Rio de Janeiro. A responsabilidade pela administracdo do
aeroporto foi atribuida a Infraero por meio da Portaria n2 035/GM5, de 29/05/1973, tendo
a definicdo das areas civil e militar sido definidas pela Portaria n2 R-190/GM4, de
16/05/1986, a qual sofreu modificacdes por meio das Portarias: n? R-004/EMAER, de
16/3/1998; n2 251-T/GC4, de 23/4/2008; e n? R-08/EMAER, de 10/11/2011.

Area Civil de propriedade da Unido, decorrente de absorcdo de terrenos de marinha.
Fundamento Legal - Decreto-Lei n? 9.760, de 05/09/1946, sendo que parte da area possui,
inclusive, inclusive Termo de Entrega e Recebimento, de 22/04/1981, a jurisdicdo do
Ministério da Aerondutica, lavrado no Lv. 9-Entrega, as fls. 27v/29, da geréncia de
Patrimoénio da Unido no Estado do Rio de Janeiro.

Areas de propriedade da Infraero: medindo 373.451,89 m2, composta da Area A -
186.115,50 m2 e Area B - 187.335,90 m2, é decorrente da incorporagdo da empresa ARSA —
Aeroportos do Rio de Janeiro S/A em 21/11/1986, conforme o Registro de Imdveis, de
04/11/1981, Lv. 2-0/8, Fls. 249, sob o n2 47.148, do Cartdrio do 112 Oficio de Registro de
Imdveis do Rio de Janeiro.

As areas e instalagOes destinadas as atividades militares situadas no sitio aeroportudrio nao
sdo integrantes do objeto da Concessdo.

5. Atividades Acessorias

5.1. A Concessiondria poderd obter Receitas Ndo Tarifarias em razdo da explorag¢do das seguintes
atividades economicas acessérias, nos termos do Contrato, diretamente ou mediante
contratagdo de terceiros:

1 Esta 4rea é definida com base em nova Portaria que se encontra em fase de elaborac3o pelo
Comando da Aerondutica, cujo desenho ja esta disponivel aos interessados.
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Manuseio de solo (aeronaves, passageiros, carga e bagagem), catering, comissaria, limpeza,
manutengdo de aeronaves e abastecimento;

Varejo e alimentacdo: duty free, bancos, correios, lotéricas, restaurantes e bares, maquinas
automaticas de vendas, entre outras lojas comerciais (souvenir, vestudrio, livraria, joalheria
etc.);

Areas para escritérios, areas para armazenagem de cargas, zona de processamento de
exportacdo, hotéis e centros de convencdo;

Outros servicos ao passageiro: locacdo de automdveis, estacionamento, cinema, salas de
reunido e hotel de transito;

Outros: carregadores, transporte aeroporto-hotel, city tour, servicos de consultoria em
aeroportos, telefonia, acesso a Internet, publicidade e propaganda, loca¢do de areas para
escritorios.

5.2. A Concessiondria devera observar as normas vigentes que exijam, restrinjam ou condicionem a
exploracdo de determinadas atividades.

5.3. A Concessiondria devera solicitar autorizacao prévia da ANAC para explorar atividade diversa
daquelas descritas acima.

5.4. Os seguintes itens basicos deverdo estar disponiveis sem qualquer 6nus para o Usuario:
sanitarios, fraldarios, carrinhos de bagagem, equipamentos, acesso e auxilio a deficientes,
ambulatério médico, e outros previstos pela regulamentacao vigente.

6. Elementos Aeroportudrios Obrigatorios

6.1. Ao longo do periodo da Concessdo, deverdo ser disponibilizadas, no minimo, as instalagdes,
sistemas e equipamentos abaixo descritos, com base nas normas técnicas vigentes, neste PEA,
no Plano de Qualidade de Servigo e nas demais disposi¢des do Edital, do Contrato e seus Anexos:

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

Sistema de Pistas;
Pavimento de Pista de Pouso e Decolagem;
Pavimento de Pista de Rolamento;
Pavimento dos Acostamentos;

Sinalizacao Horizontal;
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6.1.1.5 Sinalizagao Vertical;

6.1.1.6  Sinalizacdo Luminosa;

6.1.2 Sistema Viario;

6.1.2.1 Vias Internas (Lado Terra);

6.1.2.2 Vias de servico (Lado Ar);

6.1.2.3 Sinalizacdo Horizontal de Vias;

6.1.2.4 Sinalizacdo Vertical de Vias;

6.1.2.5 Sinalizacdo semafdrica de Vias;

6.1.3 Sistema Terminal de Passageiros;

6.1.3.1 Telematica;

6.1.3.2 Sistema de compartilhamento de equipamentos de terminal;
6.1.3.3 Sistema de Detecgao e Alarme de Incéndio;
6.1.3.4 Sistema de Sonorizagao;

6.1.3.5 Sistema Informativo de Voo;

6.1.3.6 Sistema de Distribuicdo de Sinais de TV e FM;
6.1.3.7 Sistema “INDOOR” (multifrequéncia);

6.1.3.8 Sistema de Radio Comunicacgao;

6.1.3.9 Sistema de Data e Hora;

6.1.3.10 Sistema de TV de Vigilancia;

6.1.3.11 Sistema de TV de Patio;

6.1.3.12 Sistema de Controle de Acesso e Detecgdo de Intrusao;

6.1.3.13 Sistema de Inspegao de Passageiros e Bagagens de Mao;
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6.1.3.14 Sistema de inspecdo de Bagagem, capaz de inspecionar 100% (cem por cento) das bagagens
despachadas embarcadas em aeronaves partindo do aeroporto;

6.1.3.15 Sistema de Gerenciamento de Bagagem;
6.1.3.16 Sistema de Balancas Eletronicas;
6.1.3.17 Pontes de embarque;

6.1.3.18 Sistema de climatizacao;

6.1.3.19 Esteiras de bagagem;

6.1.3.20 Escadas rolantes;

6.1.3.21 Elevadores;

6.1.3.22 Veiculos a serem utilizados em todos os embarques e desembarques remotos de
passageiros; e

6.1.3.23 Servico Médico de Emergéncia.

6.1.4 Estacionamento de Veiculos;

6.1.5 Patio de Aeronaves de Aviagcao Regular e Nao Regular;
6.1.5.1 Area para estacionamento de Equipamentos de Rampa;

6.1.6 Central de Utilidades — CUT;
6.1.7 Sistema de Carga Aérea;

6.1.7.1 Terminal de Cargas (Importacdo + Exportacdo);

6.1.7.2 Sistema de inspe¢do de carga capaz de inspecionar até 100% (cem por cento) da carga
embarcada em aeronaves partindo do aeroporto;

6.1.7.3 Patio de Aeronaves dedicado;
6.1.7.4 Patio de Manobras de Veiculos Terrestres de Carga
6.1.8 Sistema de Aviacdo Geral;

6.1.8.1 Patio de Estacionamento de Aeronaves;
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6.1.8.2 Edificio Terminal de Aviacdo Geral (podendo compartilhar instalagbes com a aviagdo
regular);

6.1.8.3 Estacionamento de Veiculos;

6.1.9 Sistema de Apoio;

6.1.9.1 Servico de Prevengdo, Salvamento e Combate a Incéndio — SESCINC, considerando a
implantacdo da edificacdo e disponibilizagdo dos respectivos Carros Contraincéndio de
Aerddromo (CCl), com Nivel de Protecao Contraincéndio Existente (NPCE) igual ou superior

a 9 (nove);

6.1.9.2 Infraestrutura Basica para Lotes destinados ao Parque de Abastecimento de Aeronaves
(PAA).

6.1.10 Sistema Industrial de Apoio;

6.1.10.1 Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas prestadoras de Servicos
Aeroportuarios; e

6.1.10.2 Infraestrutura Basica para Lotes destinados aos Correios e Empresas de Comissaria
(“Catering”).

6.1.11 Sistema Administrativo e de Manuten¢ao;

6.1.11.1 Edificio de Manutencgdo Aeroportuaria (do Operador e/ou empresas subcontratadas); e
6.1.11.2 Areas para Administracdo: poderdo estar integradas ao Terminal de Passageiros.

6.1.12 Sistema de Companhias Aéreas;

6.1.12.1 Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas aéreas para atividades de carga; e

6.1.12.2 Infraestrutura Basica para Lotes destinados as empresas aéreas para atividades de
manutencao.

6.1.13 Sistema de Infraestrutura Basica;

6.1.13.1 Manutengdo e expansdo do sistema de captacdo, tratamento, reserva e distribuicdo de
agua;

6.1.13.2 Manutencdo e expansdo de sistema de tratamento de efluentes;

6.1.13.3 Manutencdo e expansdo de sistema de energia elétrica;

10
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6.1.13.4 Manutencdo e expansao de sistema de coleta e disposicao final de residuos sélidos; e
6.1.13.5 Manutencdo e expansao de sistema de telecomunicacdes.

6.1.14 Sistema Comercial Externo;

6.1.14.1 Infraestrutura Bdsica para lotes destinados ao setor comercial.

6.1.15 Sistema de Atendimento aos Usuarios;

6.1.16 Infraestrutura de Suporte as Atividades de Orgaos e Entidades Publicas.

6.1.16.1 A Concessionaria deverd disponibilizar aos érgdos e entidades publicas que possuem a
competéncia legal de prestar servicos no aeroporto, a infraestrutura necessdria (dreas,

mobilidrio e equipamentos) para a adequada realizagdo de suas atividades.

6.1.16.2 A Concessiondria deverd consultar os érgdos e entidades publicas e observar o disposto em

seus instrumentos normativos na elaboracdo de projetos e execucdo de obras.

6.2. Quando aplicavel, a ANAC avaliara a existéncia dos sistemas durante o processo de aprovacao

do projeto basico.

7. Especificagdoes minimas dos Terminais de Passageiros

7.1. A Concessiondria deverd observar as diretrizes minimas obrigatérias de concepc¢do funcional,
arquitetodnica, estrutural, instalacGes e padrées de acabamento de quaisquer novos terminais de
passageiros que venham a ser construidos no Complexo Aeroportudrio, bem como para

ampliages dos terminais existentes.

7.2. Terminais de passageiros que venham a ser construidos no Complexo Aeroportudrio, bem como
ampliagbes dos terminais existentes deverdo estar organizados em dois ou mais niveis
operacionais, capazes de processar embarques e desembarques com separagdo vertical de meio

fio.

7.3. Eventuais solugGes alternativas ao estabelecido no item 7.2 (por exemplo: instalagGes para a
aviacdo geral, instalagdes provisérias para atender picos de demanda pontuais relacionados a
realizacdo de grandes eventos ou outras condi¢bes sazonais) poderdo ser aceitas mediante
consulta prévia e submissdo do projeto e plano de utilizacdo das instalagdes a ANAC e desde que

esteja assegurado, nestas instalagGes, pelo menos o nivel de servico estabelecido neste PEA.

7.4. A concepgdo arquitetonica de novos terminais ou ampliacGes dos existentes devera observar a
boa pratica internacional em edificacbes similares, respeitando as particularidades sécio-
econdmicas, culturais, geograficas e climaticas do local, além de considerar areas significativas
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de fachada e/ou teto para aproveitamento de iluminagdo natural, visando a eficiéncia energética
da edificagcdo, bem como proporcionando visdao panoramica para o patio de aeronaves.

7.5. Todas as areas internas dos terminais de passageiros, tanto as destinadas ao publico quanto as
areas administrativas, deverdo ser dotadas de solugdes de climatizagdo, a fim de garantir o
adequado conforto térmico em seu interior.

7.5.1 Os sistemas de climatizacdo deverdo ser dimensionados de forma a garantir a mdaxima

eficiéncia energética e a minimizacdo dos impactos ambientais de seu funcionamento,

conforme as melhores praticas internacionais.

7.6. A solugdo estrutural devera proporcionar areas operacionais livres de pilares ou outros
elementos estruturais que possam obstruir os fluxos ou a visdo de seus ocupantes.

7.7. Os materiais e sistemas empregados na construcdo de novas edificagdes e ampliacGes e
reformas de edificagGes existentes de terminais de passageiros deverdo proporcionar,
obrigatoriamente:

7.7.1 Operagado ininterrupta;

7.7.2  Alta durabilidade;

7.7.3 Manutengao simplificada e econémica;

7.7.4 Protegdo contra as intempéries e atenuagao de ruidos;

7.7.5 Saude e segurancga ao usuario; e

7.7.6  Alta eficiéncia energética.

7.8. O padrao de acabamento das edificacGes devera seguir as seguintes diretrizes:

7.8.1 Pisos com resisténcia ao alto trafego, dentro do padrao corrente da industria em construgbes

aeroportudrias conforme o uso de cada ambiente — sagudes de terminais de passageiros e
dreas de embarque/desembarque, areas comerciais, areas administrativas, areas de

processamento de bagagens etc.;

7.8.1.1 Os pisos deverao possuir altissima resisténcia a abrasdo superficial, baixa absor¢do de agua,
alta resisténcia ao manchamento e ataque quimico e resisténcia mecanica alta;

7.8.2 Paredes, forros, tetos e fachadas

7.8.2.1 Os niveis de conforto térmico e acustico destes elementos deverdo seguir as normas
técnicas aplicaveis da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e os parametros
estabelecidos no item 7.7.
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7.9. Preservadas as caracteristicas originais de edificacbes de carater arquitetonico relevante, o
disposto nos itens 7.4 a 7.8 também se aplica a eventuais reformas e ampliagdes a serem
executadas nas edificacdes existentes.

7.10. Os requisitos, especificacdes e procedimentos ndo detalhados neste Contrato deverao seguir
a regulamentacdo especifica do setor e, subsidiariamente, as normas técnicas aplicaveis da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

7.11. Caberd a Concessionaria evidenciar o cumprimento das especificacbes expressas nos itens 7.1
a78.

8. Melhorias da Infraestrutura Aeroportuaria

Aeroporto de Confins

8.1. Para a Fase I-B do Contrato, a Concessiondria devera realizar os seguintes investimentos, com
todos os sistemas permanentes necessarios para atender adequadamente aos usuarios, estando
plenamente operacionais até a data de 30 de abril de 2016, observados os Parametros Minimos
de Dimensionamento, os Indicadores de Qualidade de Servico e as demais regras previstas no
Contrato e seus Anexos:

8.1.1 Construcdo de novo Terminal de Passageiros, estacionamento de veiculos e vias terrestres
associadas, fisicamente conectado ao Terminal existente, com d4rea e equipamentos
equivalentes aos adequados para processar pelo menos 1.650 (um mil seiscentos e
cinquenta) passageiros domésticos em Hora Pico durante o embarque e 1.700 (um mil e
setecentos) passageiros domésticos em Hora Pico durante o desembarque, com pelo menos
14 (quatorze) pontes de embarque adicionais e respectivas posices de patio com area
equivalente a adequada para atender 11 (onze) aeronaves Cddigo C e 03 (trés) aeronaves
Codigo E.

8.1.2 Construgdo de patio de aeronaves com area equivalente a adequada para atender ao menos
7 (sete) aeronaves Cédigo C.

8.2. Além dos investimentos decorrentes da Demanda Prevista, a Concessiondria devera realizar os
seguintes investimentos em infraestrutura, a menos que seja comprovada a impraticabilidade de
sua execuc¢ao, devidamente fundamentada, e cujo pedido de isen¢do de cldusula contratual
associada deverd ser deferida pela ANAC.

8.2.1 Adequacdo das pistas de rolamento conforme necessidades operacionais da aeronave critica

associada a cada componente do Sistema de Pistas de Rolamento, até 31 de dezembro de
2015.
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8.2.2 Retirada de obstaculos das faixas de pista de pouso e decolagem e faixas de pista de
rolamento, bem como nivelamento das faixas preparadas associadas a operacao da aeronave
critica, até 31 de dezembro de 2016.

8.3. A Concessionaria deverd prever no PGl investimentos no sistema de pistas, a fim de atender a
Demanda Prevista, de acordo com os gatilhos de investimento:

8.3.1 Quando a demanda do sistema de pistas atingir 144.000 movimentos anuais, inicio de
construcdo de uma pista de pouso e decolagem, com comprimento minimo de 2.500 metros,
projetada para aeronaves Codigo E, paralela a pista 16/34 existente quando da assinatura do
contrato, de modo a implantar um sistema de pistas 16/34 paralelas e independentes,
devendo estar plenamente operacional antes da demanda atingir 198.000 movimentos
anuais ou até 31 de dezembro de 2020, o que ocorrer primeiro.

Aeroporto do Galeao

8.4. Para a Fase I-B do Contrato, a Concessiondria devera realizar os seguintes investimentos, com
todos os sistemas permanentes necessarios para atender adequadamente aos usuarios, estando
plenamente operacionais até a data de 30 de abril de 2016, quando nao houver data especifica
prevista nos itens a seguir, observados os Parametros Minimos de Dimensionamento, os
Indicadores de Qualidade de Servico e as demais regras previstas no Contrato e seus Anexos:

8.4.1 Construgdo de novas instalagdes de embarque e desembarque de passageiros, fisicamente
conectadas ao Terminal de Passageiros, com pelo menos 26 (vinte e seis) pontes de
embarque adicionais e respectivas posi¢oes de patio com area equivalente a adequada para
atender aeronaves Cédigo C.

8.4.2 Construgdo de patio para estadia de aeronaves com darea equivalente a adequada para
atender 21 (vinte e uma) aeronaves Cédigo C.

8.4.3 Construgdo de estacionamento de veiculos e das respectivas vias de acesso dedicados aos
passageiros e demais usuarios do aeroporto com capacidade minima para 1.850 (mil
oitocentos e cinquenta) veiculos, até 31 de dezembro de 2015.

8.4.3.1 Nao estdo contabilizadas entre as vagas do item 8.4.3 as vagas dedicadas para funcionarios
que trabalham dentro das instalacGes aeroportudrias.

8.5. Além dos investimentos decorrentes da Demanda Prevista, a Concessiondria devera realizar os
seguintes investimentos em infraestrutura, a menos que seja comprovada a impraticabilidade de
sua execucdo, devidamente fundamentada, e cujo pedido de isen¢do de cldusula contratual
associada devera ser deferida pela ANAC.

8.5.1 Adequacdao das instalacdes para armazenamento de carga em atendimento aos
compromissos assumidos pelo Brasil junto ao Comité Olimpico Internacional para os Jogos
Olimpicos de 2016.
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Implantag3o de Area de Seguranga de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de 90m x 90m
(comprimento x largura) nas Cabeceiras 15, 33, 10 e 28, até 31 de dezembro de 2014.

Adequacdo das pistas de rolamento que serdo utilizadas para comportar as operagdes de
aeronaves Cddigo F, até 31 de dezembro de 2015.

Adequacdo das pistas de rolamento conforme necessidades operacionais da aeronave critica
associada a cada componente do Sistema de Pistas de Rolamento, até 31 de dezembro de
2015.

Retirada de obstaculos das faixas de pista de pouso e decolagem e faixas de pista de
rolamento bem como nivelamento das faixas preparadas associadas a operacdo da aeronave
critica, até 31 de dezembro de 2016.

Implantacdo de Areas de Seguranca de Fim de Pista (RESA), com as dimensdes de 240m x
150m (comprimento x largura) nas Cabeceiras 15, 33, 10 e 28 até 31 de dezembro de 2018.

8.6. A Concessionaria deverd prever no PGl investimentos no sistema de pistas, a fim de atender a
Demanda Prevista, de acordo com os gatilhos de investimento:

8.6.1

Quando a demanda do sistema de pistas atingir 215.100 movimentos anuais, inicio de
construcdo de pelo menos uma pista de pouso e decolagem, com comprimento minimo de
3.000 metros, projetada para aeronaves Codigo F, paralela a pista 10/28 existente quando da
assinatura do contrato, de modo a implantar um sistema de pistas 10/28 paralelas e
independentes, devendo estar plenamente operacional antes da demanda atingir 262.900
movimentos anuais ou até 31 de dezembro de 2021, o que ocorrer primeiro.

Plano de Gestao da Infraestrutura

9.1. Em até 90 (noventa dias) dias a contar da data de eficicia do Contrato e, a cada 5 (cinco) anos, a
Concessiondria deverd apresentar a ANAC o Plano de Gestdo da Infraestrutura (PGl) para todo o
periodo da Concessao.

9.2. O PGI deve assegurar a ANAC e demais partes interessadas no Complexo Aeroportuario que a
Concessionaria possui um planejamento adequado e implementara as a¢bes correspondentes
para atendimento do nivel de servico e demais regras contratuais relativas a garantia da
qualidade de servico, conforme a demanda efetiva e prevista para o periodo compreendido no
PGI.

9.3. O PGI deverad identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas aplicaveis as
atividades da Concessionaria.
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O PGI vinculard a Concessiondria para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito
cumprimento e implementacao, sujeitando-se as obrigacdes previstas neste PEA, no Contrato e
seus Anexos e as penalidades pelo descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no PGI.

A Concessiondria podera utilizar quaisquer planos existentes, bem como descricdes das
instalacOes, sistemas e procedimentos do aeroporto para desenvolver o PGI. A Concessionaria
devera assegurar que o PGl é consistente com os demais planos existentes, elaborados ou nao
pela Concessionaria.

O objetivo do PGI é proporcionar a melhoria continua das instalages e sistemas do aeroporto,
avaliando suas condi¢des e planejando sua manutencdo e modernizacdo. O PGl devera
identificar e priorizar os projetos necessarios a melhoria da infraestrutura, considerando os
niveis de demanda projetados.

A ANAC utilizara o PGI para fins de monitoramento da concessdo. A auséncia de qualquer
manifestacdo da ANAC ndo significard a anuéncia em relagdo ao planejamento assumido pela
Concessiondria. Caso o planejamento da Concessionaria implique no descumprimento de
gualquer obrigacdo contratual, a Concessiondria estard sujeita as penalidades previstas no
Contrato e deverd implementar as medidas necessdrias para o atendimento do nivel de servico
estabelecido, sem direito a qualquer reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

O PGI deverad identificar os principais componentes da infraestrutura aeroportuaria, incluindo:

9.8.1 Sistema de pistas;

9.8.2 Patio de aeronaves;

9.8.3 Vias de servico;

9.8.4 Terminais de passageiros e carga;

9.8.5 Estacionamento de veiculos;

9.8.6 Vias de acesso e circulagdo interna;

9.8.7 Demais instalages para funcionamento do aeroporto.

9.9.

O PGI deverd descrever as ag¢bes de gestdo da infraestrutura, baseadas em avaliagGes
programadas das condi¢Ges das instalagdes, rotinas de autoinspe¢do, manutengao preventiva e
coordenada, expansdo e modernizagdo da infraestrutura.

9.10. O PGI devera apresentar os seguintes relatérios: Avaliagdo das Condi¢Bes das InstalagGes

(ACI), Programa de Melhorias da Infraestrutura (PMI) e Resumo de Movimentagdo Aeroportuaria
(RMA), este com atualiza¢do mensal.
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Avaliacdo das Condicdes das Instalacdes

A Concessionaria devera apresentar um relatdrio de Avaliacdo das Condicdes das Instalacdes
(ACl), contemplando todas as instalacGes e sistemas de grande porte, considerando ao
menos as apresentadas no Apéndice A deste PEA.

Com base na avaliagdo das instalagGes, a Concessiondria devera indicar as melhorias que
devem ser realizadas imediatamente, devido a questdes de seguranca, bem como melhorias
futuras, que poderao ser realizadas no curto, médio e longo prazos.

Programa de Melhorias da Infraestrutura

A Concessionaria deverd apresentar um relatério contendo a avaliagcdo da capacidade atual,
a previsdo de demanda e os investimentos necessarios para assegurar que as instalacGes
serdo capazes de atender a Demanda Prevista, conforme o nivel de servico estabelecido e
demais regras da Concessao relativas a garantia da qualidade de servico.

O relatdrio deverd conter uma descricdo detalhada do desempenho da Concessionaria em
relacdo ao nivel de servico estabelecido. Deverd também avaliar a capacidade do Aeroporto,
incluindo todos os componentes operacionais, tais como sistemas de pistas, patio de
aeronaves e terminais. Tal avaliacdo deverd ser realizada por meio de modelo de simulacdao
computacional, incluindo a documentacdo completa das premissas utilizadas e previsdo de
desempenho em relagao ao nivel de servigo estabelecido.

A previsdao de demanda devera ser detalhada, apresentando os niveis de trafego em termos
anuais e de hora-pico para os proximos 20 (vinte) anos, considerando eventuais restricGes de
capacidade.

Sempre que a andlise demonstrar excesso de demanda em relagdo a capacidade do
aeroporto no periodo subsequente de 5 (cinco) anos, a Concessionaria devera apresentar
uma previsdo de investimentos necessarios, de forma que a demanda excedente a
capacidade seja atendida de forma balanceada e seja respeitado o nivel de servico
estabelecido neste PEA.

O programa de melhorias da infraestrutura deverad fornecer uma breve descricdo das
intervengdes previstas para os prazos de 5 (cinco) e 10 (dez) anos, com os devidos desenhos
necessarios para o seu entendimento, indicando as estimativas de custo para cada uma das
suas ac¢oes, incluindo os componentes do lado ar e lado terra, desenvolvimento comercial e
gestdo ambiental.

Ainda, deverd identificar os niveis de trafego que determinardo o inicio de implanta¢ao de

cada um dos investimentos previstos nos itens anteriores, constituindo estes indicadores os
Gatilhos de Investimento, com a indica¢do do prazo para sua conclusao.
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9.12.7 A Concessiondria devera apresentar a Revisdao Antecipada do PGl sempre que a demanda
real mensurada durante o periodo de 1 (um) ano exceder a Demanda Prevista pelo PGI
anterior para o mesmo periodo. Para este fim, serd considerada a demanda real de
passageiros na Hora-Pico, quando exceder em 30% (trinta por cento) a Demanda Prevista.

9.12.8 A Concessiondria podera realizar a Revisdo Voluntdria do PGI, independentemente do
critério estabelecido anteriormente, sempre que julgar oportuno.

9.13. Resumo de Movimentacao Aeroportuaria

9.13.1 A Concessionaria devera apresentar mensalmente a ANAC um resumo da movimentagdo do
aeroporto, detalhando o trafego de passageiros, aeronaves e carga, de acordo com os
padrées a serem estabelecidos pela ANAC.

10. Plano de Eventos Especiais (PEE)

10.1. O Plano de Evento Especial (PEE) devera ser elaborado sempre que se julgar que a realizacao
de um determinado evento possa gerar impactos sobre os usuarios do Aeroporto, que
demandem um planejamento especial por parte da Concessionaria.

10.2. A Concessionaria deverd comunicar a ANAC, pelo menos 180 (cento e oitenta) dias antes da
ocorréncia do evento, a necessidade de desenvolvimento do PEE, apresentando-o em até 60
(sessenta) dias antes do evento.

10.2.1 Caso a Concessiondria ndo tenha identificado a necessidade do PEE, a ANAC podera solicitar
a Concessionaria a elaboracdo de PEE para evento especifico, com antecedéncia minima
necessaria para o adequado planejamento do atendimento ao evento.

10.3. O PEE deverd definir as responsabilidades, procedimentos e requisitos minimos, inclusive de
treinamento, para a operagdo do Aeroporto durante um evento especial.

10.4 Na elaboragdo do PEE, a Concessiondria deverd mapear os atores e 6rgdos envolvidos na
organizagao do evento, com vistas a garantir uma adequada coordenag¢do do planejamento do
evento, minimizando possiveis impactos para os usudrios do Aeroporto.

10.5 O PEE devera identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas aplicaveis as
atividades da Concessionaria.

10.6 O PEE vinculard a Concessionaria para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito
cumprimento e implementacgao, sujeitando-se as obrigacdes previstas neste PEA, no Contrato e
seus Anexos e as penalidades pelo descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas.
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10.7A Concessionaria devera assegurar que o PEE é consistente com os demais planos existentes,
elaborados ou ndo pela Concessionaria.

10.8. A ANAC poderd exigir no PEE , dentre outros, os seguintes topicos:

10.8.1

10.8.2

10.8.3

10.8.4

10.8.5

10.8.6

10.8.7

10.9.

10.9.1

10.9.2

10.9.3

relatdrio de previsdo de demanda para o evento e potenciais impactos nas opera¢des usuais
do Aeroporto;

avaliacdo da capacidade do aeroporto;

gerenciamento dos processos: descricdo das acbes referentes a recepcao do publico
especifico, cerimonial, cargas especiais, autoridades, etc.;

gerenciamento de infraestrutura: acOes referentes ao fluxo de passageiros e cargas
diferenciadas, interface com a mobilidade urbana, check-in remoto, sala de comando e
controle, plano de estacionamento de aeronaves, etc.;

recursos humanos e treinamentos: incremento do efetivo de funcionarios dedicados ao
evento, descricdo dos treinamentos especificos a serem realizados, realizacdo de exercicios

simulados replicando as condi¢des de atendimento por tipo de publico para cada evento;

comunicacdo social: informacgdes sobre o plano de comunica¢do do aeroporto para o evento,
alocacdo de voluntarios, distribuicdo de guias e informagdes necessarias aos passageiros,

outras informagdes que a ANAC julgar relevantes para o evento em questao.

Para cada item do PEE, a Concessiondria devera apresentar:

a descricdo dos procedimentos que a Concessionaria adotara de modo a minimizar o impacto
sobre os passageiros, companhias aéreas e outros usuarios do Aeroporto, acompanhados de
elementos que permitam o monitoramento e fiscalizacdo por parte da ANAC;

a identificacdo dos responsdveis por cada a¢do; e

o cronograma de implementac¢do das medidas.

11.Plano de Contingéncias para Situagdes Excepcionais (PCSE)

11.1.

A Concessionaria devera apresentar a ANAC um Plano de Contingéncias para Situagdes

Excepcionais (PCSE) 1 (um) ano apds a data de eficacia do Contrato.
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11.2. O PCSE devera apresentar as acdes a serem executadas pelos diversos agentes que atuam
no aeroporto (empresas aéreas, Esatas, autoridades publicas, entre outros) para as ocorréncias
gue provocam interrupcao temporaria da adequada prestacao de servico no aeroporto.

11.3. O PCSE devera demonstrar que a Concessiondria planejou e implementara medidas
adequadas para minimizar o impacto sobre os usudrios do Aeroporto na ocorréncia de situacdes
que fogem de sua governabilidade, mas que afetam seu bom funcionamento.

11.4. A lista de ocorréncias a ser abordada no PCSE deve levar em consideracdo o histérico do
Aeroporto em ocorréncias que ndo tenham impacto na seguranga operacional e na seguranga da
aviagado civil contra atos de interferéncia ilicita ja previstos nos manuais e programas regulados
pela ANAC.

11.5. A atualizagdo do PCSE é de responsabilidade da Concessiondria e pode ser feita a qualquer
tempo, ou a pedido da prépria ANAC, e posteriormente deverd ser enviado a ANAC.

11.5.1 A cada acionamento do PCSE a Concessiondria devera avaliar a eficacia do plano e propor
ajustes, caso necessario.

11.6. O PCSE devera identificar e cumprir todas as leis, regulamentos e demais normas aplicaveis
as atividades da Concessionaria.

11.7. Para cada ocorréncia prevista no PCSE a Concessiondria deverd apresentar:

11.7.1 a descri¢dao dos programas de a¢do que a Concessiondria adotard em caso de significativa
interrupgdo de modo a minimizar o impacto sobre os passageiros e manté-los informados
sobre o status de seus planos de viagem, acompanhadas de elementos que permitam o
monitoramento e fiscalizagdo por parte da ANAC;

11.7.2 aidentificacdo dos responsaveis por cada acdo; e

11.7.3 gatilhos para execuc¢do de cada acdo prevista.

11.8. Os procedimentos definidos no PCSE vinculardo a Concessiondria para todos os fins de
direito, cabendo a ela seu estrito cumprimento e implementacdo, sujeitando-se as obrigacGes
previstas neste PEA, no Contrato e seus Anexos e as penalidades pelo descumprimento de
quaisquer obrigagdes previstas.

12.Plano de Qualidade de Servigo

12.1. Em até 90 (noventa) dias a contar da data de eficdcia do Contrato e anualmente, a partir de
entdo, a Concessionaria devera apresentar a ANAC um Plano de Qualidade de Servigo (PQS).
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12.2. O PQS deverd demonstrar que a Concessiondria planejou e implementard medidas
adequadas para assegurar a qualidade dos servicos prestados aos usudrios, cumprindo, ao
menos, os parametros exigidos por este PEA, pelo Contrato e seus Anexos.

12.3.  Na produgdo do PQS, a Concessionaria deve consultar de forma efetiva as companhias aéreas
usudrias do aeroporto, devendo demonstrar na versao final do PQS apresentado a ANAC como
as sugestdes e demandas das companhias aéreas foram consideradas.

12.4. O PQS devera identificar e cumprir todas as leis, regulamentos, e demais normas aplicdveis as
atividades da Concessionaria.

12.5. O PQS vinculard a Concessionaria para todos os fins de direito, cabendo a ela seu estrito
cumprimento e implementacgao, sujeitando-se as obrigacGes previstas neste PEA, no Contrato e
seus Anexos e as penalidades pelo descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no PGI.

12.6. A Concessiondria poderd utilizar quaisquer planos existentes, bem como descri¢cGes das
instalacdes, sistemas e procedimentos do aeroporto para desenvolver o PQS. A Concessionaria
deverd assegurar que o PQS é consistente com os demais planos existentes, elaborados ou nao
pela Concessionaria.

12.7. O objetivo do PQS é definir as responsabilidades, procedimentos e requisitos minimos,
inclusive de treinamento, para a equipe dedicada ao atendimento aos Usudrios. Além disso,
deve definir um sistema para identificar as necessidades dos Usudrios, documentd-las e rastrea-
las, a fim de propor um plano de ag¢des para mitigar e corrigir problemas.

12.8. A partir do segundo ano, o PQS deve também definir padrdes de desempenho, acordados
entre as companhias aéreas usuarias do aeroporto e a Concessiondria, para 0s servigos
prestados aos passageiros pelos quais as companhias aéreas e as empresas prestadoras de
servigos auxiliares sdo os principais responsdaveis e que tenham impacto na qualidade do servico
perceptivel ao passageiro, entre eles métricas de fila de check-in e de restituicdo de bagagem. Tais
acordos devem ser concluidos no primeiro ano e deverdo contemplar os niveis de servico e
desempenho estabelecidos para o Aeroporto.

12.9. O PQS devera abordar, pelo menos, os seguintes tépicos:

12.9.1 Capacita¢do e treinamento de pessoal;

12.9.2 Sistematizagdo das necessidades dos usuarios;

12.9.3 Protocolos de assisténcia ao passageiro;

12.9.4 Servigos de informacao;

12.9.5 Website do aeroporto; e
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12.9.6 Padrdes minimos de servico, incluindo tempo minimo de conexao.

12.10. O PQS devera apresentar o Relatdrio de Qualidade de Servigo - RQS, com 30 (trinta) dias de
antecedéncia da data prevista para o reajuste das Tarifas. O relatério deve contemplar os
Indicadores de Qualidade de Servico descritos no Apéndice C deste PEA, que incluird os
indicadores utilizados para estabelecer o fator Q.

12.10.1 O RQS deve mostrar claramente como o fator Q foi calculado a partir do desempenho mensal
de cada um dos Indicadores de Qualidade de Servigo para fins de reajuste de Tarifas.

12.10.2 O fator Q é componente da formula de reajuste tarifdrio prevista no Contrato. Sua
composicdo é detalhada no Apéndice C deste PEA.

12.11. Para cada uma das areas pesquisadas, a Concessiondria devera apresentar, periodicamente,
um histdrico das avaliagdes dos Usudrios, comparando-as com os resultados do ano anterior.
Para as areas com baixo desempenho na qualidade de servico mensurado, a Concessionaria
deverd desenvolver um plano de acdo, baseado em estudo técnico, para suprir as deficiéncias
apontadas, englobando treinamento de pessoal, melhorias fisicas e mudancas de
procedimentos.

12.12.A Concessionadria produzira periodicamente o Relatério de Qualidade de Servico contendo o
desempenho do periodo para todos os Indicadores de Qualidade de Servico descritos no
Apéndice C deste PEA. Para cada indicador, o relatério identificard o padrao pertinente, o
desempenho mensal do ano corrente, o valor do decréscimo ou bonus acumulado para o ano
até o momento.

12.13.A Concessionaria enviard mensalmente uma cdpia do Relatdrio de Qualidade de Servigo para
a ANAC e para as companhias aéreas usuarias do aeroporto. Além disso, a Concessionaria
também publicard mensalmente um relatério resumido do desempenho do servico para
informar passageiros. Esse relatério deve definir o Ultimo desempenho mensal para os
Indicadores de Qualidade de Servico que estdo sujeitos a incentivos financeiros. A
Concessionaria deve publicar tal relatério , de forma acessivel, no site do aeroporto.

12.14. A Concessiondria sera responsavel por selecionar, contratar e remunerar uma empresa
especializada independente para realizar os estudos relativos ao planejamento, coleta de
informacgdes, pesquisa e calculo dos itens descritos no Apéndice C deste PEA. O nome e a
qualificacdo da empresa deverdo ser submetidos previamente a ANAC, que terd o direito de veto
na contratagdo, devendo a Concessionaria, neste caso, apresentar uma nova empresa.

12.14.1 O desenvolvimento ou a aprovacao da metodologia para realizagao da pesquisa de que trata
o item anterior cabera a ANAC.

12.15. A cada Revisdao dos Parametros da Concessdao, a ANAC poderd modificar as dreas a serem
medidas, o sistema de medi¢do, os padrdes e as metas, tanto para os indicadores que
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Apéndice C deste PEA.

12.16. Os padrdes e metas dos indicadores de qualidade de servico incluidos no fator Q estdo
definidos no Apéndice C deste PEA. O Fator Q a ser considerado no reajuste tarifario anual,
conforme estabelecido no Contrato de Concessao, sera calculado anualmente pelo somatdrio

dos possiveis decréscimos e acréscimos descritos no Apéndice C deste PEA.

12.17. O fator Q produzird efeitos no reajuste tarifdrio a partir do final do primeiro ano de operagao
integral do aeroporto pela Concessionaria, contado como o ano civil seguinte ao ano em que for

encerrada a Fase I-A.

Aeroporto de Confins

Ano

Evento

Y

Término da Fase I-A

Y+1

Inicio de afericdo do fator Q para efeitos de reajuste tarifario.
Padrdes de servico estabelecidos pelos niveis definidos no Apéndice
C, exceto para os indicadores de disponibilidade de vagas de
estacionamento e conforto e disponibilidade de assentos, que ainda
nao sdo aplicados.

Y+2

Reajuste tarifario com 100% do fator Q, referente ao desempenho
no ano Y+1 para todos os indicadores de servigos, exceto para os
indicadores de disponibilidade de vagas de estacionamento e
conforto e disponibilidade de assentos.

Y+3

Reajuste tarifario com 100% do fator Q, referente ao desempenho
no ano Y+2 para todos os indicadores de servigos, exceto para os
indicadores de disponibilidade de vagas de estacionamento e
conforto e disponibilidade de assentos.

Y+4

Reajuste tarifario com 100% do fator Q, referente ao desempenho
no ano Y+3 para todos os indicadores de servigos, inclusive
disponibilidade de vagas de estacionamento e conforto e
disponibilidade de assentos).
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Aeroporto do Galeao

Ano Evento
Y Término da fase I-A

Inicio de afericdo do fator Q para efeitos de reajuste tarifario.
Padrdes de servico estabelecidos pelos niveis definidos no Apéndice
C, exceto para o indicador de disponibilidade de vagas de
estacionamento, que ainda nado é aplicado.

Y+1

Reajuste tarifario com 100% do fator Q, referente ao desempenho
Y+2 no ano Y+1 para todos os indicadores de servigos (exceto para o
indicador de disponibilidade de vagas de estacionamento).

Reajuste tarifario com 100% do fator Q, referente ao desempenho
Y+3 no ano Y+2 para todos os indicadores de servicos (inclusive
disponibilidade de vagas de estacionamento).

12.18. Os acréscimos associados ao cumprimento das metas dos componentes onde se aplicam
bonus ao fator Q serdo integrais (cem por cento) durante todo o periodo em que o fator Q
produzir efeitos no reajuste tarifario.

12.19. A Concessiondria contratard anualmente, a partir do segundo ano da Concessdo, uma
pesquisa independente de qualidade do servico de modo a permitir uma avaliagdo comparativa
da performance de qualidade do servico do aeroporto em relagdo ao maior nimero possivel de
aeroportos no mundo.

12.19.1 Caso os resultados da pesquisa de Qualidade de Servigo referida no item 12.19 mostrem um
declinio do desempenho, a Concessiondria produzira um plano de a¢do, em conformidade
com a ANAC, num prazo de trés meses da publicagdo dos resultados do documento da
pesquisa, com o objetivo de restaurar o nivel de desempenho do aeroporto.

12.19.2 Os resultados da pesquisa de que trata o item 12.19 deverdo ser publicados periodicamente
no site do aeroporto.
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APENDICE A

Avaliagdo das Instalagdes

As instalagBes avaliadas devem ser classificadas nas seguintes categorias:

Excelente -  sem deficiéncias operacionais, padrdes minimos excedidos;
Bom - pequenas deficiéncias operacionais, padrées minimos excedidos ou atendidos;
Razoavel - pequenas deficiéncias operacionais, a maioria dos padrdoes minimos atendidos,

algumas melhorias de instalagcdes ou a¢des corretivas devem ser consideradas,
melhorias de médio/longo prazo devem ser identificadas;

Ruim - significativas deficiéncias operacionais, falha no cumprimento dos padrées minimos,
melhorias das instalacdes ou acdes corretivas devem ser tomadas no curto
prazo;

Critica - grandes deficiéncias operacionais, a¢des corretivas urgentes devem ser tomadas,

e/ou questdes de seguranca estdo presentes. Esta categoria também pode
incluir melhorias estabelecidas por nova legislagao.

Instalagoes Requisito

Edificios Inspecionar todos os edificios do Complexo Aeroportuario, sob perspectiva da
seguranga operacional e da seguranga da aviagdo civil contra atos de
interferéncia ilicita:: todas as questes de seguranca devem ser identificadas e
solucionadas pela Concessiondria o mais rapidamente possivel.

Sistemas dos edificios Inspecionar todos os Sistemas dos edificios do Complexo Aeroportuario,
incluindo os sistemas mecanicos, elétricos, de comunicac¢do e hidraulicos, sob a
perspectiva da seguranca operacional e da seguranca da aviac¢ao civil contra atos
de interferéncia ilicita:.

Equipamentos Inspecionar todos os equipamentos do Complexo Aeroportuario (por exemplo,
equipamentos de manutengdo), sob a perspectiva da seguranca operacional:
todas as questGes de seguranga devem ser identificadas e solucionadas pela
Concessionaria o mais rapidamente possivel.

Utilidades (servigos Inspecionar as utilidades (servicos publicos) relevantes do Complexo

publicos) Aeroportudrio, incluindo galerias de aguas pluviais, sistema de esgotamento
sanitario, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de agua e
telecomunicagdes.

Pavimento do lado ar Inspecionar o pavimento do lado ar do Complexo Aeroportuario, incluindo pistas
de pouso e decolagem, pistas de taxi, patio de aeronaves e vias de servico.
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APENDICE B

Parametros Minimos de Dimensionamento — Nivel de Servigo Estabelecido

Valores na hora-pico

Componente Unidade
Doméstico Internacional
. - 2/ 2,3 2,3
1. Sagudo de embarque: drea necessaria por ocupante; m /ocup. ’ ,
relagdo visitante-acompanhante por passageiro (v.a.) e v.a./pax 1,0 1,0
tempo (minutos) min 20 20
) B _ _ m?/pax 1,3 1,8
2. Area para formacdo de filas de check-in e despacho -
min 20 30
. . ] ) . m?/pax 1,0 1,0
3. Area para formacgao de filas para inspec¢do de seguranga -
min 10 15
. . ] ) . m?/pax - 1,0
4. Area para formagdo de filas para emigracao -
min - 10
5. Salas de embarque
5.1 Maxima ocupacdo das salas % 65 65
5.2 Acesso a assentos na sala de embarque (incluindo % 70 70
aqueles disponiveis nos servigos de alimentagdo) 0
5.3 PosigcOes proximas (ponte de embarque)
p , mz/pax 1,7 1,7
5.3.1 Area necessaria para passageiros sentados
min 40 60
. . . , m’/pax 1,2 1,2
5.3.2 Area necessaria para passageiros em pé -
min 20 20
5.4 PosicOes remotas (atendimento por 6nibus)
p , mz/pax 1,7 1,7
54.1 Area necessaria para passageiros sentados -
min 40 60
. . . , m’/pax 1,2 1,2
5.4.2 Area necessaria para passageiros em pé -
min 20 20
. . ) o . m’/pax - 1,0
6. Area de formacgao de filas para imigracdo -
min - 10
7. Sala de desembarque: drea necessaria por passageiro m’/pax 1,7 1,7
aguardando bagagem min 30 45
. e m’/pax - 1,7
8. Area de formacao de filas para aduana -
min - 10
. . 2/ 1,7 1,7
9. Sagudo de desembarque: drea necessaria por ocupante, _ M /0cup. , ’
relagdo visitante-acompanhante por passageiro (v.a.) e v.a./pax 1,0 1,0
tempo (minutos) min 15 25
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O percentual minimo de passageiros processados em posicdes proximas (ponte de embarque) no
periodo de um ano civil ndo devera ser inferior a:

e 65% (sessenta e cinco por cento), para voos domésticos;
e 95% (noventa e cinco por cento), para voos internacionais.

Os parametros minimos de dimensionamento consideram apenas as areas estritamente operacionais
para processamento, ndo incluindo areas de circulacdo. A observancia dos parametros minimos
de dimensionamento, que representam o nivel de servico estabelecido para monitoramento do
gatilho de investimento, significa que:

CHp, 1, sendo que CHp, = A—dix 60
DHp; Emp; xTo,

Onde:

CHpi — capacidade na hora pico do componente “i” (pax/hora);

wsn
|

DHpi — demanda na hora pico do componente “i” (pax/hora);

Adi — area disponivel no componente “i” (m?);

aw:n
|

Empi — espaco minimo por passageiro no componente “i” (m?/pax);

aw:n
I

Toi — tempo de ocupagdo no componente “i” (minuto).

Os tempos de ocupacdo e a relacdo visitante-acompanhante por passageiro deverdo ser

periodicamente atualizados por meio de pesquisa e observa¢do do comportamento dos usuarios
do aeroporto nos horarios de pico, pelo menos a cada revisdo do PGI.
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APENDICE C

Indicadores de Qualidade de Servico - 1QS
Os Indicadores de Qualidade de Servico incluem os seguintes aspectos:

e Servicos diretos;

Disponibilidade de equipamentos;

Instalagbes do lado ar;

Sistema de Pistas;

Pesquisa de satisfacdo dos passageiros.

Até 17 (dezessete) indicadores serdo considerados no calculo anual do fator Q para seu decréscimo,
dentre os quais um numero limitado serd elegivel para bonificacdo por superacdo de metas de
desempenho.

O fator Q resultante serd aplicado ao reajuste tarifario, conforme férmula prevista no Contrato de
Concessao, e podera variar de 7,5% (sete e meio por cento) de decréscimo a 2% (dois por cento)
de bbnus.

Por ocasido do cdlculo do reajuste anual, a Concessiondria podera apresentar para avaliagdo da ANAC
informagdes e esclarecimentos sobre fatos, atividades e servicos desempenhados por
delegatarias ou drgdos publicos e companhias aéreas que tenham impactado na qualidade dos
servigos prestados no aeroporto.

A Tabela 1 apresenta todos os Indicadores de Qualidade de Servico, que deverdo constar no

Relatério de Qualidade de Servigo, com destaque aos itens que serdo considerados no calculo do
fator Q.
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Tabela 1 - Indicadores de Qualidade de Servigco

Aspectos Indicadores
1. Tempo na fila de inspegdo de seguranga (Q)
. . 2.  Tempo de atendimento a Passageiros com Necessidades de Assisténcia Especial -
Servigos Diretos
PNAE
3.  Numero de eventos graves relatados (roubos, furtos, atos violentos etc.)
4. Elevadores, escadas e esteiras rolantes (Q)
Disponibilidade de 5. Sistema de prO(?es.sa~mento de bagagens (embarque) (Q)
. 6. Sistema de restituicdo de bagagens (desembarque) (Q)
Equipamentos . . :
7. Equipamento apropriado para embarque e desembarque de Passageiros com
Necessidades de Assisténcia Especial - PNAE (Q)
8.  Ar pré-condicionado (“Preconditioned Air”)
9. Pontes de Embarque (Q)
. 10. Fonte de energia elétrica auxiliar
InstalagOes Lado Ar 11. Posicdes de patio (Q)
12. Atendimento de Pontes de Embarque (Q)
Sistema de Pistas 13. Taxa de fluxo de Pistas (Q)
14. Qualidade das informacgGes: sinalizagdo, informacdes de voo, sistema sonoro de
aviso aos passageiros e outros (Q)
15. Limpeza e disponibilidade de banheiros (Q)
16. Conforto e disponibilidade de assentos no sagudo de embarque e outras areas
publicas (Q)
17. Limpeza geral do aeroporto (Q)
18. Cordialidade dos funcionarios do aeroporto (Q)
19. Variedade e qualidade de lojas e pragas de alimentagdo (Q)
20. Custo beneficio das lojas e pragas de alimentagdo
. 21. Disponibilidade de vagas de estacionamento (Q)
Pesquisa de . - .
L 22. Disponibilidade de carrinhos para bagagem (Q)
Satisfacdo dos e ~
. 23. Satisfacdo geral em relagdo ao aeroporto
Passageiros . .
24. Conforto térmico e acustico
25. Percepcgdo de seguranga no aeroporto
26. Opcoes de estacionamento e custo beneficio
27. Disponibilidade de meio fio para embarque e desembarque
28. Existéncia de equipamentos para facilitar o deslocamento dentro do terminal de
passageiros
29. Organizagao da fila de inspec¢do de seguranga
30. Disponibilidade, conveniéncia e localizagdo de servigos bancarios
31. Disponibilidade de rede sem fio e outras conexdes de internet
32. Disponibilidade de servigos hoteleiros no sitio aeroportuario

A ANAC estabelecera, em acordo com a Concessiondria e mediante consulta publica, os padrdes de
desempenho dos Indicadores de Qualidade de Servigco, que estejam alinhados as boas praticas
aeroportudrias reconhecidas internacionalmente.

A Tabela 2 apresenta os indicadores que integrardo o fator Q, com suas respectivas métricas,
padrdes e metas.
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Tabela 2 — Padrao dos Indicadores de Qualidade de Servigo para composi¢ao do fator Q

Categoria Critério Padrao Decréscimo Meta Bonus
Servigos Diretos 0,50% -
Percentual maximo de
passageiros aguardando 10% 1,00% - -
. mais de 5 minutos
Filas de inspec¢do de seguranca —
Percentual maximo de
passageiros aguardando 5% 0,50% - -
mais de 15 minutos
Disponibilidade de equipamentos 1,10% 0,80%
Elevadores, escadas e esteiras 99% 0,30% 100% 0,20%
rolantes
Sistema de processamento de 99% 0,35% 100% 0,20%
bagagens (embarque)
Sistema de restituicdo de Percentual do tempo de
bagagens (desembarque) disponibilidade do 99% 0,35% 100%  0,20%
Equipamento apropriado para equipamento
s::l:;rque e desembarque de 99% 0,10% 100% 0,20%
Ar pré-condicionado 99% - - -
InstalagOes do Lado Ar 1,40% 0,20%
Pontes de embarque Percentual do tempo de 99% 0,65% 100% 0,20%
Fonte de energia auxiliar disponibilidade do 99% - - -
Posicdes de Pétio componente 99% 0,25% - -
Atendimento em Pontes de Percentual do movimento
Embarque de pax domeésticos 65% i i
atendidos em Ponte de ?
Embarque
0,50%
Percentual do movimento
de pax internacional
. 959 - -
atendidos em Ponte de %
Embarque
Sistema de Pistas 1,00%
Taxa de fluxo das Pistas 1,00% (max)
Pesquisa de Satisfagdo dos Passageiros 2,50% 1,00%
Qualidade das informagdes:
s!nallzagao, |nformag9es de voo, 38 0,40% 42 0,20%
sistema sonoro de aviso aos o .
passageiros Afericdo por meio de
- - o pesquisa de satisfagdo dos
lepe%a e disponibilidade de passageiros 38 0,40% 41 0,20%
banheiros
Conforto e disponibilidade de 36 0,40% 39 0,20%

assentos no saguao de embarque
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Categoria Critério Padrao Decréscimo Meta Bonus

e outras areas publicas

Limpeza geral do aeroporto 3,8 0,40% 4,2 0,20%
g:rrg;acl’lr(:zde dos funcionarios do 38 0,40% 472 0,20%
Disponibilidade de carrinhos de 38 0,35% i i
bagagem
Dlsponlpllldade e custo de vagas 36 0,30% i i
de estacionamento
Custo beneficio das lojas e pragas 39 i i i
de alimentacgéo !
Satisfacdo geral em relagdo ao

908 ¢ 3,6 0,25% - -
aeroporto
Conforto térmico e acustico 3,8 - - -
Percepcdo de seguranga no 33 i i
aeroporto ’ )
Opgodes de estacionamento e

. 3,2 - - -

custo beneficio
Disponibilidade de meio fio para 38 i i

embarque e desembarque

Existéncia de equipamentos para
facilitar o deslocamento dentro 3,4 - - -
do terminal de passageiros

Organizacdo da fila de inspegdo

3,8 - - -
de segurancga
Disponibilidade, conveniéncia e 39 i i
localizagdo de servigos bancarios ! i
Disponibilidade de rede sem fio e 39
outras conexdes de internet ’ )
Disponibilidade de servigos 39 i i
hoteleiros no sitio aeroportuario ! )
Total 7,50% 2,00%
~ - - Redugdo para cada evento
Operagdes Aeroportuarias Criticas saop
grave
Dia em que o tempo médio de
Fila de inspecdo de seguranca processamento for maior que 30 0,2%
minutos
Sistema de processamento de Dia em que o sistema fica 01%
,170

bagagens (embarque) indisponivel por mais de 30 minutos

A Concessionadria contratara periodicamente uma auditoria independente para avaliacdo da medigao
dos indicadores de qualidade do servigo referente ao tempo de espera na fila de inspe¢do de
seguranca e daqueles relacionados a disponibilidade de equipamentos e instalagdes. A empresa
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de auditoria indicada pela Concessionaria devera ser aprovada pela ANAC. A primeira auditoria
sera realizada apds o primeiro ano de operacdao do Contrato, apds o fim da Fase I-A, e em
intervalos de dois anos depois disso.

O nivel maximo de reducdes tarifarias para falhas de servico em um dado ano do Contrato serd igual
ou inferior a 7,5% do montante mdaximo de receita tarifaria que a Concessiondria tem direito a
cobrar naquele ano. Este montante maximo inclui a soma das sangdes definidas na Tabela 2 e,
qualguer aumento das reducgdes tarifarias por falha persistente no servigo.

Aumento das Redugbes Tarifarias por Falha Persistente no Servigo

A porcentagem de reducdo tarifdria é aumentada quando houver falha persistente do servico em
cada medicdo. Quando o desempenho da Concessiondria para um determinado Indicador de
Qualidade de Servico estiver abaixo do padrao especificado por 3 meses consecutivos dentro de
um ano, ou por um total de 6 meses dentro de um ano, entdo o porcentual de reducdo
estabelecido na tabela acima deve ser aumentado em 50% para esse Indicador para o ano de
avaliagao.

Servigos diretos

A medicdo dos tempos de espera nas filas de inspecdo de seguranca devera ser feita em todos os
canais de inspecdo, por meio de contagem de passageiros nas filas e pelo fluxo médio de saida
da drea de inspegdo de seguranga. O tempo de espera serd contado a partir do momento que o
passageiro entrar na fila até o momento em que ele passar pelos pdrticos detectores de metal.

A Concessionaria devera manter registros detalhados das medic¢Bes, que poderdo ser auditados pela
ANAC a qualquer tempo.

Disponibilidade de Equipamentos e Instalagées

Os parametros de disponibilidade tém por objetivo avaliar a capacidade das instalacdes de
desempenhar o seu papel quando utilizadas pelas companhias aéreas e pelos passageiros, e que
nao estejam fora de uso devido a panes ou manutenc¢do ndo planejada.

A Concessiondria devera registrar as seguintes informacgdes:

e Horario em que as falhas foram registradas (ou que a instalagdo ficou inoperante por outros
motivos);

e Tempo exigido para o equipamento afetado voltar a operar;

e O motivo da paralisacdo, incluindo quaisquer circunstancias onde o problema ndo foi
causado pela Concessionaria.
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O sistema de registro poderd ser auditado pela ANAC a qualquer tempo. Sempre que possivel, e
eficaz em termos de custo, a medicao deve ser automatizada e avangos nesse sentido devem ser
relatados no PQS.

A indisponibilidade de itens de equipamento e instalacdes devido a um ou mais dos seguintes fatores
sdo excluidos da medicdo de desempenho do Indicador de Qualidade de Servico. A
Concessionaria deve, contudo, registrar o horario e motivos para a indisponibilidade com base
nestas exclusGes, e apresentar um relatério a ANAC e as companhias aéreas usudrias do
aeroporto anualmente como parte do PQS. Ndo serdo contabilizados para fins de avaliacdo da
disponibilidade, a interrupg¢do da operacgdo devido a:

e Manutencdo planejada para um periodo de menor movimento, como parte da programacao
anual previamente submetida a ANAC;

e Inspecdes estabelecidas por lei;
e ParalisacBes por motivos de seguranca;

e Indisponibilidade devido a obras de infraestrutura nas instalagdes ou nas imediacdes da
instalagdo ou equipamento - desde que a ANAC e os usuarios tenham sido notificados com a
devida antecedéncia;

e Indisponibilidade decorrente do uso inapropriado por terceiros (tais como companhias
aéreas, passageiros ou pessoal de manuseio de solo);

e Eventos de for¢ca maior que afetem partes substanciais do Aeroporto, incluindo fen6menos
climdticos extremos, greves, incéndios, evacuag¢des de seguranca e incidentes de terrorismo.

Sistema de Pistas

A medida da Taxa de fluxo das Pistas é definida conforme segue:

e Quando a Concessionaria for responsavel, no todo ou em parte, por um Evento Relevante
gue por sua vez provoque um Impacto Operacional Relevante, a Concessionaria fica sujeita a
uma reducdo da Tarifa maxima permitida no ano seguinte, de acordo com os termos
estabelecidos abaixo.

e Evento Relevante: falha no fornecimento de energia elétrica no aeroporto, levando a falha
no radar ou outro equipamento de controle de trafego ou sistemas essenciais; acdo coletiva
dos agentes operacionais do aeroporto; fechamento de pistas; fechamento da saida da
pista/acesso a pista de taxiamento; fechamento de areas de manobra de aeronaves; falhas
do sistema de ilumina¢do da pista ou pista de taxiamento; falha de outro equipamento
essencial como, por exemplo, de combate a incéndio. Eventos relevantes podem incluir
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ocasidoes em que as instalacdes pertinentes do aerédromo ndo estdo disponiveis devido a
atraso de obras planejadas, manutencado ou reparos.

e Impacto Operacional Relevante: o nimero acumulado de fluxo de trafego aéreo real
(chegadas ou partidas) é menor que o nimero acumulado de referéncia do fluxo em pelo
menos quatro movimentos para qualquer periodo de medicdo relevante durante o periodo
do Evento Relevante. O nimero de referéncia do fluxo é o Fluxo Esperado de Chegadas /
Partidas no periodo em questdo, determinados pela Concessionaria e com base no
cronograma de chegadas e partidas de aeronaves.

A porcentagem de redugao da Tarifa é definida conforme:
e Reducdo da Taxa de fluxo das Pistas = Redu¢do de Chegadas + Reducdo de Partidas, sujeita
ao maximo de 1%, em que:

Reducdo Chegadas/Partidas = soma (Redugdo de Chegadasi + Reducdo de Partidasi por Evento
Relevante i, para todos os Eventos Relevantes)

Reducdo Chegadas/Partidas por Evento Relevante i = valor na tabela abaixo, dependendo do Fluxo
Cumulativo Maximo Diferido

Fluxo Cumulativo Maximo Diferido de Chegadas/Partidas = A; x (Fluxo Esperado de
Chegadas/Partidas — Fluxo Efetivo de Chegadas/Partidas)

A;= proporgao de responsabilidade pelo Evento Relevante | que é atribuido a Concessiondria

Tabela 4 — Redugao da Tarifa com base na Taxa de fluxo das Pistas

Fluxo cumulativo maximo diferido Redugao %
0-3 0,00%
4-7 0,01%
8-11 0,02%
12-15 0,03%
16-19 0,04%
20 ou mais por dia 0,05%

Quando a Concessionaria considerar, de forma razodvel, que um Evento Relevante causador de um
Efeito Operacional Relevante foi agravado em fun¢do de causas que estdo fora do controle do
aeroporto ou de seus agentes, deve-se estimar a propor¢do de Ai do efeito que considera ter
gerado o Evento Relevante pelo qual a Concessiondria é responsavel.
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Nao serdo exigidas reducdes tarifarias quando o Evento Relevante se der em fungao das instalacdes
do aerdédromo se encontrarem fora de servico, devido a substituicdo ou reparo, ou enquanto um
relevante investimento estiver sendo realizado nas proximidades, ou ainda nas hipdteses em
qgue o hordrio de trabalho tiver sido determinado pela Concessiondria, apds consultar as
companbhias aéreas usudrias do aeroporto.

A Concessiondria compilaréa um registro de todos os eventos do aeroporto que, segundo seu
entendimento, poderiam ter um efeito relevante sobre as operag¢Ges no aeroporto. Isso incluira
quaisquer restricdes da taxa de fluxo de trafego aéreo imposta no aeroporto juntamente com
Eventos Relevantes relacionados as pistas e outras instalagdes do aerddromo. A Concessionaria
informara as companhias aéreas usudrias do aeroporto mensalmente sobre Eventos Relevantes
do més anterior, o Fluxo Cumulativo Maximo Diferido de Chegadas/Partidas, as pressuposicoes
que suportam o nivel esperado de chegadas ou partidas em cada hora durante o curso do
Evento Relevante e qualquer estimativa da propor¢ao de responsabilidade.

Pesquisa de Satisfagdo dos Passageiros

As perguntas da Pesquisa de Satisfacdo dos Passageiros deverdo ser elaboradas no formato de
guestionarios e serdo entregues e coletadas nos portdes de embarque, ou através de entrevista
direta. Os questiondrios deverdo estar disponiveis nos idiomas Portugués, Espanhol e Inglés e
gualquer outro grupo linguistico importante para o Aeroporto.

Alinhada as melhores praticas internacionais, a amostra de entrevistas devera representar pelo
menos 0,05% dos passageiros que estdao embarcando no Aeroporto, escalonada durante cada
més, e com no minimo 150 entrevistas por més. Em terminais onde a proporgdo de passageiros
internacionais ultrapassar 20%, a amostragem minima serd aplicada separadamente para os
passageiros domésticos e internacionais.

A programacdo de entrevistas acordada anualmente com a ANAC devera ter uma abrangéncia anual
e balanceada com amostras de voos de varios destinos e dos periodos matutino, vespertino e
noturno, dias da semana e fins de semana. A ANAC tera o direito de requisitar uma cota
representativa de entrevistas por destino ou outro critério. Na medida do possivel, os
passageiros deverdo ser escolhidos aleatoriamente.

Devera ser solicitado ao passageiro que classifique os varios atributos do Aeroporto conforme a
seguinte escala:

e Muito bom -5 pontos;
e Bom -4 pontos;

e Satisfatério — 3 pontos;
e Ruim -2 pontos;

e Péssimo—1 ponto;

e N3o utilizou / ndo sabe - descartar a resposta.
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A pontuagdo geral serd a média dos pontos auferidos para respostas validas.

A Tabela 3 apresenta alguns exemplos de perguntas. A versdo final do questionario estard sujeita a

aprovacdo da ANAC.

Tabela 3 - Indicadores de Qualidade de Servico para composi¢cao do fator Q

Indicadores

Perguntas

Qualidade das informacées:
sinalizacdo, informacgdes de
Voo, sistema sonoro de aviso
aos passageiros

Qual nota vocé daria para: a visibilidade, facilidade de compreensdo e
ajuda das informacdes e sinalizagdes de dire¢do?

Qual nota vocé daria para: clareza e disponibilidade dos painéis de
informacdo de voos?

Qual nota vocé daria para a clareza e ajuda das outras informagd&es
fornecidas no aeroporto (isto é sistema sonoro de aviso aos
passageiros, balcdo de informagées)?

Limpeza e disponibilidade de
banheiros

Qual nota vocé daria para a limpeza dos banheiros?

Qual nota vocé daria para a localizagdo e disponibilidade dos
banheiros?

Conforto e disponibilidade de
assentos no sagudo de
embarque e outras areas
publicas

Qual nota vocé daria para a disponibilidade de assentos disponiveis no
sagudo de embarque?

Qual nota vocé daria para o conforto dos assentos no saguao de
embarque e das outras areas do aeroporto?

Limpeza geral do aeroporto

Qual nota vocé daria para a o estado geral de limpeza do aeroporto?

Cordialidade dos funciondrios
do aeroporto

Qual nota vocé daria para a gentileza e auxilio dos funcionarios que
trabalham na seguranca ou fornecem informagdes do aeroporto?
(funcionarios de check-in, carregadores, lojas e alimentagao nao sdo
empregados do aeroporto).

Disponibilidade de carrinhos
de bagagem

Qual nota vocé daria para a facilidade em achar carrinhos de
bagagem?

Qual nota vocé daria para a qualidade dos carrinhos de bagagem?

Disponibilidade de vagas de
estacionamento

Qual nota vocé daria para a facilidade em achar vaga no
estacionamento?

Custo-beneficio das lojas e
pragas de alimentagdo

Qual nota vocé daria para a variedade e pregos das lojas do
aeroporto?

Qual nota vocé daria para a variedade e pregos dos restaurantes e
bares do aeroporto?
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