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Aprovacgdo: Portaria n° 2.789/SAR, de 13 de outubro de 2020

Assunto: Procedimentos para Reparo de Aeronaves Avariadas Origem: SAR

Acidente/Incidente Aeronautico oOcorréncia deSolo com
AvariasEstruturaisde GrandeMonta.

5.1

5.1.1

5.2

521

OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos a ser seguidos por operadores e empresas certificadas
reparo deaeronaves\ariadas em Acidente/Incidente Aeronautico ou ocorréncia de solo
com avarias estruturais deagde monta

REVOGACAO

Esta IS revoga a IS n°® 43:084 Revisads, del7 de fevereiro de 2020

FUNDAMENTOS

O RBAC 43.13(e)| estabelece queenhuma pessoa podera desmontar ou iniciar reparos em
aeronaves acidentadas anta sua liberacdo pelagdio respmsavelpela investigacdo do
acidente (CENIPA).

DEFINICOES

Esta ISfaz uso de definicbes e contwss ja déinidos no RBAC 01 e no RBB 43.
DESENVOLVIMENTO DO ASSUNTO

Generalidades

A ocorréncia de acehtes e incidentes, ouesmo ocorrécias de solo, traama série de
preocupacfes aos proprietarios e operadores de aeronaves, ndo sé pelo evento em
muitas vezes com vitimas e prejuizos materiais, mas também com o0 processo di
recuperacdo da aeronave paetornda a condicédo € aeronavgabilidade. Embora usado

com freqénciao t er enou@dier a- «x 00 n«o ® reconheci dc¢
O termo correto a ser empregado nesse ca
OuU Um pequeno reparo.

Aeronavegabilidade

Toda aeronave que tenha sofrido avarias em consequéncia de acidente, incidente
aeronautico ou ocorréncia de solo deve ser submetida a uma avaliacdo da sua condigc&o
aeronavegabilidade de acordo com os RBHA/RBAC.
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5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.24

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.4

5.4.1

Visando adequada investigacéu proesso de reparo, a ANAC suspenderd, pelo cédigo
1, o Certificado de Aeronavegabilidade das aeronawescuja investigacdo CENIPA
tenha informado interesse ou que tenhagofrido avarias de grande monta em
consequéncia decidente, incidente aeréutico ou ocorréncia de solo, sendo da
responsabilidade do seu proprietdraperadondo permitir o voo nessa situacao.

A aeronavegabilidade serd definitivamente invalidada e a matricula no Registro
Aeronautico Brasileirgera cancelada no casoaédente incidente / ocorréncia em que a
aeronave seja considerada irreparavel, conforme estabelecido nos paragrafos 5.8.1 e 5.8.2
desta IS.

O retorno ao voo de uma aeronave reparada apos acidente / incidente / ocorréncia em
desacordo com os dispositivos desta IS implicara, conforme estabelece o Cédigo Brasileiro
de Aeronautica, em suspensdo ou cassacaertdficado para a empresartificach, e em

multa, suspensdo ou cassacdo de certificados (o que for aplicavel) para operadores,
proprietarios de aeronaves, pilotos e mecéanicos.

Transporte ou translado

Somente apos terem sido cumpridas todagxagencias legais aplicéis, relatvas ao
SIPAER e constante das NSCA13 (Protocolos De Investigagdo De Ocorréncias
Aeronauticas Da Aviagdo Civil Conduzidas Pelo Estado Bragileins aeronaves
avariadas em acidente/incidente/ocorréncia poderéo ssptr@adas ou transladada

O transporte utilizando meios aéreos ou de superficie independe de autorizacdo, desde que
cumpridas as exigéncias relativas ao SIPAER

O translado em voo devera ser solicitado a ANAC pela empresa certificada que executou
0s servicos de emergéncia necessarios, e ap0s o cumprimento das exigéncias relativas ao
SIPAER.

O translado somente sgrérmitido na seguintes condicoes:

a) Condicbes meteorologicas visuais, exceto quando o voo IFR for expressamente
autorizado;

b) Tripulacdo minima requerida para aeronave;

C) Sem carga ou passageiros exceto 0 mecanico responsavel peoss rele
emergéncia; e

d) Segiro em ordene em dia.

Inicio dos servicos

Nenhuma empresa certificada podera iniciar os reparos em uma aeronave avariada em
acidente/incidente aeronautico ou ocorrérd#asolo conforme o item 5.2semque a
aeronaveesteja liberada pelo Org@esponsavepela investigacdo do acidente (CENIPA).
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5.4.2

5.4.3

5.5

5.5.1

5.5.2

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

Caso a comunicacao de acidente prevista no paragrafo 5.3.1 desta IS ndo tenha sido feita
for constatado posteriormente que a aeronave sofreu acidente / incidentzuten, a
ANAC suspende imediatarente o Certificado de Aeronavegabilidade da aeronave, e
comunicara o fato ao CENIPA, para as providéncias cabiveis em relacdo ao protocolo d
investigagdo. Neste caso, a regularizagcdo do CA da aerdicavé condicionda ao
recebimento de todaas informedesdo CENIPA sobre o ocorrido (classificacdo do
acidente / incidente, danos, pessoas envolvidas, etc.) e ainda de uma avaliagdo da ANA(
se a aeronave deverad sofrer uma Vistoria Técnica Especial, para verificacdo de
aeronavegabilidade.

As empresagertificadas deverdo, antes de iniciar os reparos, preencher um laudo de
avarias padronizado (Apéndice desta IS) que discriminard detalhadamente os danos
sofridos pela aeronave, incluindo fotografias.

Execucdo @s servicos

Os re@ros em umaaeronave avariadaonforme previsto no item 5.2.8everdo ser
executados em empresa certificadaQategoriaC (Célula)para omodelode aeronave.

Havendo necessidade de servicos em motores, em hélices ou egueguadutros
componentesles deverd ser executados em empresas devidamente certificadas para tal.

Competéncia para liberacdo da aeronave para retorno ao voo

Se o nivel das avarias sofridas pela aeronave for tal que todos os trabalhos a sere
executados sejam pequenogaeos previws em publicacdes técnicas do fabricante da
aeronave ou em documentos aprovados pelas autoridades aeronauticas brasileiras ou
pais de origem da aeronave, a empresa certificada poderd executar os servicos e te
competéncia para liberar aramave paraetorno ao voo.

Se o nivel das avarias da aeronave for tal que envolva a execucdo de grandes reparos
empresa certificada podera executar 0s servicos e tera competéncia para liberar a aerona
para retorno aooo, desde que os grandeparos seja executados de acordo com dados
técnicos consideradogeitaveispela ANAC. Sdo considerados procedimentos aceitaveis
pela empresa certificada a utilizacdo de dados técnicos para reparos agueles que estej:
detalhadamete descritos em:publicacdes técoias especificas para o tipo da aeronave em
guestdo, emitidas pelo fabricante (ex.. Manual de Reparos Estruturais; Manual de
Manutencédo. Ety ou documentos interpretativos de requisitos emitidos pelas autoridades
aerondticas reconhecidas peRNAC (ex..: ACs; Policies; etc)ou ainda dcumentos
especificos eeitaveispela ANAC.

O desenvolvimento de dados técnicos (projeto e desenhos) para grandes reparos, visan
sua aprovacao, € da responsabilidade de engenkem atribuicbes defidas em
resolgcéo do CONFEA, e que tenha registradoseus assentamentos no CRiAbuicao

para exercer a atividade de projeto e especificacdo de reparos em aeronaves, C
equivalente;

Estardo dispensados da aprovacdo dégridades aeronauticasalileiras 8 pequenos
reparosque sao tratados pela se¢édo 5.6.1 antersaque envolverem técnicaambémpor

Origem: SAR
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ela consideradas aceitaveisdescritas em documentos emitidos, em Advisory Circulars
emitidas pela Federal AviatioAdministrationi FAA, ou em document® equivalentes
emitidos pela autoridade aeronautica do pais do fabricante da aeronave.

5.6.5 O conceito de grande reparo encoisteadescrito no RBAC 01. Exemplos de grandes
reparos sao listados Wgpéndce A do RBAC 43.

5.7 Documentacdo técnca e reqistros de reparos

5.7.1 A oficina certificada devera elaborar um relatorio de reparos que constara de:

a) ldentificacdo completa da aeronave (fabricante, tipo/modelo, nUmero de série e marcas
de nacionalidade de matricula);

b) Data e loal do acidete / incidente / ocorréncia;

c) ldentificacdo da oficina incluindo o numero do Certificado de Homologacdo de
Empresa,

d) Identificacdo completa (fabricante, tipo / modelo e nimero de série) dos motores
instalados;

e) Identificacdo completa (falcante, tim / modelo e nimero de série) dos cubos e pas
de hélices instaladas;

f) Identificacdo completa (fabricante, modelo e numero de série) das caixas de
transmissao, no caso de helicépteros;

g) Descrigao detalhada desrvigos executados incluindmoquis eleidativos;

h) Copias dos laudos de exame de material, de ensaios nao destrutivos e de revisao geral
de componentes;

i) Copia da ficha de peso e balanceamento, quando aplicavel;

j) Documentos comprobatérios da gain das pecas aplicadas enbstituicdo &
julgadas inaproveitaveis;

k) Identificacdo completa (nome, qualificacdo, nimero da Licenca e cédigo da ANAC) e
assinatura dos mecanicos responsaveis pela execucao e inspecao;

) Declaracdo de que a aeronave rgparada de acordo com as mas e legisicao
vigentes e estd aeronavegavel. No caso de Grandes Rep&osulario SEGVOO 001
devera ser preenchido;

m) Identificacdo (nome, titulo, CREA emitente da Carteira Profissional e numero de
registro) do engenire, quando for o caso; e

n) Referénciass publicagbes técnicas utilizadas.

Origem: SAR 4/41
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5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7.6

5.7.7

5.7.8

5.8

5.8.1

5.8.2

A titulo de orientacdo o Apéndice @esta IS apresenta um modelo de relatorio de reparos
gue atende ao subtitulo anterior.

O relatério de reparos devera ser argdiv juntamente com o laudo degarias porum
periodo nao inferior a cinco anos, findo os quais ficara a critério da empresa certificada sel
destino.

As empresas concessionarias do Transporte Aéreo Regular, que possuirem todas
informacdes solicitdas no paragrafo 5.7.1 dedt® permanemmente disponiveis no
controle de manutencao, estarao dispensadas da elaboracdo do relatério de reparos pare
aeronaves pertencentes a sua frota.

A empresa certifiada devera fazer um registro do servigecetado na caderneta de célul

da aerona® ou em documento equivalente, incluindo as informacgdes requeridas pelo
Apéndice Adesta IS. Adicionalmente, o registro de grande reparo deve ser feito em um
formulario SEGVOO 001, conforme requerido p&®BAC 43, paragrafo 43.5 (b) e
ApéndiceB desseRBAC.

A empresa certificada devera enviar & ANAC o formulario constante do Ap&diesta
IS devidamente preenchido e assinado por empresa certificada.

A retirada de uma aeronave de uma oficiediticada sem que o processo de repzsteja
concluido deverd ser comunicada pelo proprietaperadora ANAC. O transporte ou
translado da aeronave, conforme o caso, devera ser processado de acordo com a subse
5.3 desta IS.

No caso dos repasoem uma aeronave serem executadasnpais de ura empresa
certificada, aquela responsavel para liberacdo da aeronave para retorno ao servico deve
fazer a coleta, andlise e arquivo de todas as informacg8es, documentos técnicos e registr
de reparos necsérios a confeccao dos relatoriogelgaro.

Aeronaves irreparaveis

A ANAC sé expedira laudo técnico atestando a irreparabilidade de aeronave acidentad:
com base em laudo técnico emitido por empresa certificada ou profissional competente
conforme oitem 5.6.3 ap6s andlise do relatorate acidentese aplicavel, e, sempre que
possivel, apos a vistoria de aeronave.

O laudo técnico de que trata pmragrafoanterior sera emitido somente em caso de

interesse publico e serd enviado ao Registro Wartico Brasileiro para fins de
cancéamento da ratricula.

APENDICES

Apéndice Ai Modelo do registro a ser feito nos documentos de aeronave reparada apos
acidente / incidente aeronautico ou ocorréncia em solo

Apéndice Bi Comunicacéo de Conclus@o Reparo

Origem: SAR
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Apéndice G Modelo de laudo de Avdas
Apéndice Di Modelo de Relatorio de Reparos
Apéndice B Lista de Reducdes
Apéndice F Tabela de Referéncia Cruzada entre a IAC 3127 e a.13-084
Apéndice G' Controle de Alteracdes
7. DISPOSICOES FINAIS
7.1 Os casos omissosrée dirimidc pela ANAC
7.2 Nesta edicdo (revisa0) da IS 4313-004, ndo é necessario que se revise a documentacao
de entidades reguladas pela ANAC (por exemplo, manuais, formularios, etiqueta®) etc.)

Apéndice Fdesta IS correlaciona os itens da IBC27 aos item de mesmo assunto desta
IS.

Origem: SAR 6/41
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APENDICE A i Modelo do registro a ser feito nos documentos de aeronave reparada apos
acidente / incidente aeronauticamu ocorréncia em solo

(Logotipo)

(Nome daorganizacaae manutencao)
(NUumero do certificado)

(Endereco, ety

DECLARACAO

Atestamos que a aeronave.............ccccc.oeeee , acidentada em ........ l...... [.....
acumulando nesta data ....... horas totais, foi por nés inspecionada, reparada ¢
considerada em perfeitas condi¢cdes de aeronagabilidade ro final do processo
de recuperacdo a que foi submetida sob noss@sponsabilidade com total
observancia as normas &gislacdo aeronauticas em vigor.

Local dia meés ano

Responséavel pela Execucdo dos Servigcoy Responsavel pela Aprovacdo para Retorn
ao Servico
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Mecanico: (Licenca e Codigo AMC) Mecanico: (Licenca e Codigo ANAC)

Origem: SAR 7141
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APENDICE B i Comunicacéo de Conlusdo de Reparo

Modelo de formularia ser encamhado a ANAC comprovando a conclusao dos reparos.

(Logotipo)

(Nome deaorganizacaae manutencao)
(NUumero do certificado)

(Endereco, etc.)

Fabricante: Modelo/Tipo: Matricula:
AERONAVE
) N° de Série:

PROPRIETARIO / OPERADOR: Endereco:

Horas Totais: Ciclos Totais

ACIDENTE Local: Data:
DECLARACAO

Atestamos que a aeronave acima identificada, acidentada em ........ [...... [,

inspecionada e reparada por esta empresa de acordo com:
1. os requisitos @ RBAC 43 e autros regulamentos aplicaveis,
2. 0S manuais e instrucdes do fabricante,
3. a utilizacdo de dados técnicos aprovados pela ANAC,

e considerada aeroavegavel ao final dos servicos de rapo.

Local dia meés ano

Responséavel pela Execucdo doeSicos | Responsavelpela Aprovagdo para Retorno
ao Servico
Assinatura Assinatura
Nome Nome
Mecénica (Licenca e Codigo ANAC) Mecénica (Licenca e Codigé\NAC)

Origem: SAR 8/41
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APENDICE C i Modelo de Laudo de Avarias

Modelo de Laudo de Avarias padronizado a ser preenchido pela empresa.

(Logotipo)
IDENTIFICACAO | (Nome daorganizacaae manutencao)
DA EMPRESA (NUumerodo certificado)

(Endereco, etc.)

Fabricante: Modelo/Tipo: Matricula:
AERONAVE
N° de Série:

Proprietario/Operador: Endereco:
Horas Totais. Ciclos Totais:
ACIDENTE Local: Data :

LAUDO DE AVARIAS
| i IDENTIFICACAO DE COMPONENTES i AERONAVE
17 MOTORES

A - Fabicante /Modelo
B - NUmero de série / horas totais / horas apés revisédo geral

27 HELICES
A - Fabricante Modelo
B - Nimero de série dos cubos / horas totais / horas ap0s revisao
C1 Numero de série das pékoras totais / ¢ras ap0s revisdo
1} IDENTIFICAQAO DE COMPONENTES i AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS
17 MOTORES:

AT Fabricante / Tipo
B i NUmeros de série / horas totais / horas aposaevis

2. ROTOR PRINCIPAL

A1 Part Numbedo cubo / nimero de série / horas totais / horas ap0s reviséo
B 7 Part Number das pas / nUmeros de série / horas totais / horas ap0s revisao

3. ROTOR DE CAUDA :

AT PartNumber do cubo / nimero de série fdstotais / horaapds revisao
B 1 Part Number das pas / nUmeros de série / horas totais / horas apos revisao

Origem: SAR 9/41
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4. CAIXAS DE TRANSMISSAO :

AT Nomenclaturas / Part Numbers / nimeros de sédeas totais / horas apds revisdo

lIl i DESCRICAO DAS AVARIAS i AERONAVES DE ASAS FIXAS

Descrever para cada uma das partes ou componentes listados abaixo da Célula, (
Motopropulsor e dos Sistemas, o tipo da avaria, sua extensao ecaliza¢@o. Essa lista
apenas um exaplo. Ela deve rakcionar todos os elementos que sofreram avaria
acidente/incidente.

AT ESTRUTURA
A.17 Fuselagem
A.21 Asa esquerda
A.371 Asa direita
A.47 Edabilizados vertical ( ou deriva)
A.571 Estabilizador horizontal
A.671 Ailerons
A.71 Flapes
A.81 Leme
A.91 Profundores
A.107 Carenagens.

BT TREM DE POUSO

B.11 Trem de pouso principal esquerdo
B.2 - Trem de pouso principal direito
B.317 Trem de pouso auxiliar.

Ci1 GRUPO MOTOPROPULSOR

C.17 Motores

C.21 Berco dos motores

C.37 Hélices

C.47 Outros (componentes, acessé e partes dorgpo motopropulsor)

D1 SISTEMAS

D.17 Sistema hidraulico

D.27i Sistema elétrico

D.371 Sistema de pressurizacao e ar condicionado

D.47 Sistemade protecdo a chuva e gelo

D.5T Instrumeros

D.61 Outros ( sistemas de combustivel, comandos de voo, pneumatico, etc.).

Origem: SAR 10/41
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lll - DESCRICAO DE AVARIAS i AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS

AT ESTRUTURAS
A.17 Cabnei estrutura inferior
A.27 Cabinei estutura superior
A.371 Fixacdo do grupo motopropulsor
A.471 Cone de cauda
A.571 Estabilizadores
A.61 Carenagens
A.71 QOutros

Bi TREM DE POUSO
B.11 Esqui
B.217 Trem de pouso

Ci GRUPO MOTOPROPULSOR
C.11 Motores
C.271 Rotor principal e mastro
C.31 Rotor auxiliar
C.41 Transmissao Principal
C.51 Demais caixa de transmisséo
C.67 Outros

D1 SISTEMAS
D.17 Sistema hidraulico
D.271 Sistema elétrico
D.371 Sistema de ar condicionado
D.47 Sistema de protecéo huwva e gelo
D.57 Instrumentos
D.671 Outros

IV i CONCLUSAO:

Local dia

RESPONSAVEL PELO LAUDO DE AVARIAS :

Assinatura
Nome :
Qualificacao Profissional:
N° da Hallitagcdo (ANAC ouCREA)

Origem: SAR
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APENDICE D i Modelo de Relatério de Reparos

Modelo de Relatério de Reparos: Operad®B&C 91, RBAC 137 e RBAC 135 (Nao TPR)

(Logotipo)
IDENTIFICACAO | (Nome daorganiza¢aale manutencao)
DA EMPRESA (Numero do certificado)

(Endereco, etc.)

Fabricante: Modelo/Tipo: Matricula:
AERONAVE
N° de Série:

PROPRIETARIO / OPERADOR: Endereco:
Horas Totais: Ciclos Totais :
ACIDENTE Local: Data:

RELATORIO DE REPAROS

Aeronave: CESSNAI Modelo 182M
N° de Sée : 18260000
Matricula : PPCEU

Acidente: Garimpo do Morro Coberto
Municipio de Ouro Verde GO
Data : 28 Fev 2008

Motor: Continental &470-R
N° de Série : 10.000

Hélice: Mc Cauley 2A34C66/90ATF8 (passo fixo)
N° de Série : 110.820

Origem: SAR 12/41
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RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PRCEU

A aeronave acimaeascrita foi reparada seguindo o prevists manuais de
sevi -0o0s da ACESSNAO para model os 182, manl
470 e manual de revisdo de hélices Mc Cauley.

1. FUSELAGEM:
1.a- As cavernas das estagfes 185.5 a 199&hf desamassadas e inspecionadas. \gde f
30, itens 2 e 3.

1. b- Dois reforcadores longitudinais do cone de cauda do lado esquerdo foram substituic
Vide fig. 30, itens 26 e 28.

1. c- Os revestimentos laterais inferioresseiros e dianteiros do cone de caudanfosubstitui
dos. Vide fig. 30, itens 48 e 50.

2. EMPENAGEM:

2.a- A nervura mais baixa da deriva (fig.13A, item 16) foi recuperada com um reforgorroer
fig. 801.

2.b- A longaiina traseira da deriva foi substituidad® fig.13A, item8.

2.c- A nervura central da deriva, fig. 13A, item 5, foi recuperada com refor¢o, conforme ci
fig. 801 (Folha 1 de 2)

2.d- O revestimento da deriva, fig. 13A, item 34, foi reparaataforme croqui fig. 801 (Folha §

2.e- Todo conjund do leme foi substituido. Vide fig. 12A.

3. ASAS:
3.1- ASA ESQUERDA:

3.1.a- As nervuras das estagdes 100.0 e 190.0 foram substituidas. Vide fig.2, itens 27 €
33.

3.1.b- As nervuras dasséacOes 118.0, 13B 154.0 e 172.0 foram desamassadas e
posteriormente inspecionadas. Nada de anormal foi encontrado. Vide fig.2, itens
28,30,31 e 32.

Origem: SAR 1341
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RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PRCEU
(continuacao)

3.1.c- A longarina frontal (fig. 4, item 22) foecuperada com f@¢o proximo a
estacdo 120.0. Vide fig. 801 (Folha 2)
3.1.d- Substituida a janela de retencao e o farol. Vide fig.1A itens 22 e 28.

3.1.e- O bordo deataque da estacédo 100.5 a 190.0 foi ma¢slte substituidd/ide
fig. 3A, item 9.

3.1.f- O revestimento superior da estacao 100.5 a 190.0 foi desenrugado e os
reforcadores (fig. 5, itens 5, 6 e 7) v&m reparos conforme fig. 801 (Folha 1)
3.2- ASA DIREIT A

Nada a reparar.

4. TREM DE POUSQO:

4.1- TREM DE POUSO DO NARIZ:
4.1.a- Foi substituido o cilindro. Vide fig. 41, item 1.

4.1.b- A carengem foi desamassada e posteriormenteagatVide fig. 60item 35.
4.2- TREM DE POUSO PRINCIPAL DIREITO
4.2.a- Foi substituida a perna do trem. Vide fig. 39, item 3.
4.3- TREM DE POUSO PRINCIPAL ESQUERDO:
Nada areparar.
5. GRUPO MOTO-PROPULSOR:
5.1- MOTOR CONTINE NTAL 0-470-R, N° DE SERIE 10000:
Foi efetuada revisdo geral conforme laudo anexo.
5.2- BERCO DO MOTOR:
Foi recuperado, tendo sido soldada uma luva de refor¢cteiknteste de Magnaflux

conforme laudo anexo.
3

Origem: SAR 14/41
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PRCEU
(continuacao)

5.3- HELICE Mc CAULEY 2 A34C66 / 90AT -8:
Foi efetuadaevisao conforme laudo anexo.
6 - TESTE FINAL

Foitestado o funcionamento do motor, dos flaps e dos comandos de voo. Todas as
demais partes e sistemas da aeronave que néo foram afetadas pelo acidente, e aqui n&
mencionadafram inspecionadasada sendo encontrado de anormal.

Foi efetuado teste enpo. Foram verificados o funcionamento do motor, dos comandos d
voo e demais sistemas, tendo a aeronave se comportado normalmente, dentro das
caracteristicas do manual.

CONCLUSAO

Atestamos que a aeronave-EBU, acidentada eri8/Fev/88, e acumulando nestd
data 3905 horas totais, foi inspecionada reparada e considerada em perfeitas condig
aeronavegabilidade ao final do processo de recuperacdo a que foi subestdanmpresa
com total observancia as naas e legislacdceaonautica em vigor.

Séo Gongalo, 18 Jul 2008

Inspetor(Designado para APRS): Responséavel Técnico
José da Silva José Aparecido
Céd. ANAC n° 352789 Cdédigo ANAC n° 452897
4
Origem: SAR 1541
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Data de emissad:6/10/2020
Data devigéncia 03/11/2020

IS r?43.13-004

RevisaoC

MODEL I82

N° DE SERIE 18260000, MATRICULA FP-CEU

AN
U@SS@@ illustrated parts catalog

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,

Fuselage (Cont)

29
31
168 ) ITENS:
/L 2- Reparado /
“ inspecionado
3 - Reparado /
39 :
LA Vi o 2 Detas B inspecionado
Detail 261 Substituido
Figure 30. Tailcone Assembly - Extended Baggage Compartment 4212: 2332:::3:’38
50- Substituido
6
Figura 30. Conjunto do cone da cauda
Compartinento de Bagagem Aumentada 5
\ J
Origem: SAR 16/41
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004

Data devigéncia 03/11/2020
RevisdoC

RELATORIO DE SERVICOS E)gECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M
N° DE SERIE 18260000, PICEU
(continuacéo)

/AN
MODEL 182 Uessna iNlustrated parts catalog

Empennage (Cont)

42

=Y

FLASHING BEACON FIN CAP

ITENS:
81 Substituido
Detail A Detail B Detait C 15 Reparado /
inspecionado

167 Reparado /
inspecionado
3471 Reparado /
inspecionado

182 SERIAL 18263476 & ON
Figure 13A. Fin & Dorsal Installation - VHF Comm Antenna

35A

Figura 13A. hstalacdo da Derive Barbatana 6

Dorsal

crigem: SAR (‘RA NAC :ticamess

17/41




Data de emissad:6/10/2020 IS 4313004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU

(continuacéo)
& —
CESSNA AIRCRAFT COMPANY
SINGLE ENGINE
STRUCTURAL REPAIR MANUAL
Bis8
Doubler 2024-T3
Alclad Filler 2024-T4
> Alclad
0.75 inch
rivet
spacing
0.25 inch edge
margin
Angle 2024-T4
Alclad
Clean out
damaged area
One row rivets
around damaged
area
Original parts
Repair parts
- Repair parts ViEW A-A
cross section e
- R - o ~ Typical Rib Repair -
Figure 801 (Sheet 2)
57-20-00 Page 803
®© Cessna Aircraft Company Jun 1/2005
Reparo Tipico de Nervura
Figura 801 (Folha 2)
7
Origem: SAR 18/41
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004

Data devigéncia 03/11/2020
RevisdoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

CESSNA AIRCRAFT COMPANY

SINGLE ENGINE
STRUCTURAL REPAIR MANUAL

Patch thickness
same thickness as rib

Stop-dirill Doubler 2024-T42

?fc:fag:(a?eter n%tog4l In:: same gage as original part

to edge of part

MS20470AD4 Rivets

0.25 Inch edge margin

0.75 Inch rivet spacing

[:] Original parts

Repair parts

Repair parts in cross section
P P vieEw A-A

268271049

Typical Rib Repair
Figure 801 (Sheet 1)

57-20-00 Page 802

@© Cessna Aircraft Company Jun 1/2005
Reparo Tipico de Nervura
Fiaura 801 ( Folha 1 de 2)
8
1941

Origem: SAR

A A AGENCIA NACIONAL
DE AVIACAO CIVIL



Data de emissad:6/10/2020

emiss IS r? 43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020

RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 1860000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

CESSNA AIRCRAFT COMPANY

SINGLE ENGINE
STRUCTURAL REPAIR MANUAL

B168 Edge margin equal
See sheet 1 to 2 times rivet diameter
for rivet
spacing

Patch 2024-T42
same gage as skin

Overlapping
rectangular
patch

Clean out
damaged area

Edge margin

On firewall sheet repair, equal to 2 times

use MIL-S-5059 corrosion rivet diameter
resistant steel and MS20450C
rivets Doubler

Doubler 2024-T42
same gage as skin

B=hole size

Repair parts in
cross section

2682T1033

Skin Repair
Figure 801 (Sheet 5)

51-75-00 Page 806

© Cessna Aircraft Company Jun 1/2005

Reparo no Revestimento
Figura 801 ( Folha 5)

Origem: SAR

> | 2041
‘ ANAC ictics uciona



Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORI O DOS SER\/IC}OS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

AN
Models 180 & 182 b@sgﬁﬂa illustrated parts catalog

Empennage (Cont)
3

8A

ITEM :
Todo oconjuntodo Leme foi
182 SERIAL 52359 & ON substiuido
Figure 12A. Swept Rudder Assembly |
.32
" Figura 12A. Conjunto do Leme Enflechac
N 10 )
Origem: SAR 2141
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

7~
Models 180 & 182 \Uessma ilistrted parts catalog

Wing (Cont)

ITENS :
27 - Substituido
281 Reparado/
/Inspecionado
3071 Reparado /

g Inspecionado

" 25 ‘%\"\\1 - 31i Re_parado/

180 SERIAL 30000 THRU 18051063 Inspecionado
182 ALL SERIALS 327 Reparadd

Inspecionado

Figure 2. Wing Structure Assembly 33- Substituido

* 4D

\ ‘ [ Figura2. Conjunto da Estrutura da As:
11

e

e e

Origem: SAR 22/41
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO D OS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)
AN
Models 180 & 182 _ Uessna it parts catalog

Wing (Cont)

16 R
1 : ITEM
180-182 ALL SERIALS 251 Rt
Figure 4. Wing Spars Assemblies -| /Inspeciomado
10
) Figura 4. Conjunto das Longarinas da
Asa 12
SN _ - -
Origem: SAR 23/41
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Data de emissad:6/10/2020 IS r? 43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisdoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacéo)

CESSNA AIRCRAFT COMPANY

SINGLE ENGINE
STRUCTURAL REPAIR MANUAL

B130
NOTE: This repair applies
to either front or rear Filler 2024-T4

spar if the spar is Alclad
a single channel.

0.25 inch
edge margin
(typical)

Clean out
damaged area

Angle 2024-T4
Alclad
0.875x0.875x0.064
0.75 inch 2024-T4
rivet spacing Alclad 3 rows of
(typical all parts) nyets each
side of
0.25 inch damaged grea

edge margin

MS20470AD4
rivets (typical)

l: Original parts

~ Repair parts
s A | viEw A-A
epair parts
V-crgsisisecﬁpq bl

o ~ Wing Spar Repair o -
Figure 801 (Sheet 2)

57-21-00 Page 803

© Cessna Aircraft Company Jun 1/2005

Reparo da Longarina da Asa
Figura 801 ( Folha 2)

13

Origem: SAR 24/41
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

A ~_
Models 180 & 182 D@SSM illustrated parts catalog

Wing

e e S

s e
. 5

Qﬁ ITENS :

180 SERIAL 18051064 & ON u

Figure 1A. Wing Assembly Complete 2217 SUbSt?tlde
281 Substitiido

4B

\ - { ) 14

~. Figura 1A. Conjunto da Asaompleta

Origem: SAR 2541
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVIC OS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 1826000, MATRICULA PT -CEU
(continuacao)

;‘ A~
Models 180 & 182 Uessna st parts catalog
Wing (Cont)

180 SERIAL 18051064 & ON ITEM :
Figure 3A. Wing Leading Edge Assembly - Extended Range 9 - Substituido

\ - Figura 3A. Conjunto do Bordo de #&jueda 15
S — Asai Alcance Estendido
)

26/41

Origem: SAR (‘RAN A C AsENcia nacions




Data de emissad:6/10/2020
Data devigéncia 03/11/2020

IS r?43.13-004

RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU

(continuacao)
N~

Models 180 & 182

Uessna st parts catalog

-

Wing (Cont)

ITENS:
1- Reparado /
Inspecionado
57 Reparado /
Inspecionado
61 Reparado /
Inspecionado
77 Reparado /
Inspecionado

180-182 ALL SERIALS

Figure 5. Skins and Stringers Installation

2

12

[ Figura 5. Instea¢@o de Revestinmos e Reforgaates 1 o

- A il

16

Origem: SAR

(‘RA NAC it

27/41




Data de emissad:6/10/2020 IS 4313004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRCULA PT -CEU
(continuacéo)

CESSNA AIRCRAFT COMPANY

SINGLE ENGINE
STRUCTURAL REPAIR MANUAL

B176

0.25 inch edge
margin

Pick up existing
rivet spacing

Doubler 2024-T42 same
pattern

gage as stringer

Five rivets each side
of damaged area

' Clean out
damaged
area
VIEW A-A Filler 2024-T42 same
gage as stringer

MS20470AD4
rivets

|:| Original parts

lepair parts A \l

- QOriginal parts in
cross section 268271044
Typical Stringer and Channel Repair

Figure 801 (Sheet 1)

53-30-00 Page 802
Jun 1/2005

© Cessna Aircraft Company

. Reparo Tipico de Refoadores e Canaletas 17
Figura 801(Folha 1)

Origem: SAR Rat
AGENCIA NACIONAL
‘ ANAC DE AVIACAO CIVIL

S

A
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSMA 182M,
N° DE SERE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)
ff—\" ~
Models 180 & 182 Uessna illustrated parts catalog

Alighting Gear (Cont)

2A
ITEM :
Figure 41. Nose Gear Strut Assembly 1 - Substituido
100
Figura 41. Conjunto do Trem de Pouso dt
Nariz
18
Origem: SAR 29/41
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

AN
Models 180 & 182 Uessna ilstated parts catalog

Alighting Gear (Cont)

FOR SHIM CHARTS SEE SHEET 2 OF FIGURE 39 ’

13

ITEM :
3 - Substituido

182 ALL SERIALS

Figure 39. Main Landing Gear Installation
(SHEET 1)

94
Figura 39. Instalagcéo do Trere éPouso

Principal 19
_ (Folha J -

Origem: SAR 30/41
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Data de emissad:6/10/2020 IS °43.13-004
Data devigéncia 03/11/2020
RevisaoC

RELATORIO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AERONAVE CESSNA 182M,
N° DE SERIE 18260000, MATRICULA PT-CEU
(continuacao)

ITEM:
35- Reparado /
Inspecionado

Figura 40. hstalacdo do Trem de Pouso do
Nariz

20

Origem: SAR 3V41
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