Plano Especifico de Zoneamento de Ruido — PEZR — Aeroporto de Paraty - SDTK
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Data de elaboragdo 10/04/2011 Aeronave utilizada Movimentos por dia
Ano do horizonte de planejamento 2022 ( Curva feita com 120 mov/dia) DHC 6 (Bimotor turbohélice, 19 ocupantes) * 120 (pouso+ decolagem)
Software utilizado INM 7.0
Cabeceira 10 (existente) 23°13'26,89” S /044° 43’ 33,3" W
Cabeceira 28 (existente) 23°13’25,36” S /044° 43’ 08,9” W
Cabeceira YY (planejada) | ce-eeeccmeee
Distribuicdo entre cabeceiras 80% cab 10/ 20% cab 28
Distribuicdo dia/noite 100% dia (7:00 as 22:00) / 0% noite
Ponto de testes de motores N&o ha ponto de teste de motores
Orienta¢do da aeronave durante testes | ==--~-------
Frequéncia didria de testes de motores | -=-----c----- * Aeronave equivalente ao Banderiante EMB -110

AS OPERACOES DESTE AERODROMO FICAM LIMITADAS AS CONDIGOES AQUI APRESENTADAS.

Responsdvel Técnico Operador do Aer6dromo Revisado Aprovado
Eng. Paulo Jayme Pereira Abdala
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