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1. Introdugao

1.1. A capacidade do sistema de pistas é medida pelo DECEA e estd diretamente
relacionada a infraestrutura aeroportudria e aerondutica existente.

2. Condicionantes

2.1. A capacidade declarada do sistema de pistas baseia-se em condi¢des normais de
operacgado e é medida levando-se em consideragao os seguintes fatores:

a) condigbes ideais de sequenciamento e coordenacgao de trafego aéreo;

b) todas as equipes operacionais sdao consideradas com a mesma
capacitacdo e desempenho operacional;

c) todos os equipamentos de radio-navegacdo e auxilios visuais sdo considerados
operacionais;

d) todos os equipamentos de comunicacbes (VHF/Telefonia) sdo considerados
operacionais;

e) operacdo sobre regras de voo por instrumentos (IFR) em condigdes
meteoroldgicas visuais (VMC);

f) tempos médios de ocupacdo de pista;
g) percentual de utilizacdo das cabeceiras;
h) mix de aeronaves;
i) comprimento do segmento de aproximacao final;
j) separacdo minima regulamentar de aeronaves;
k) configuracdo das pistas de pouso e taxi;
[) procedimentos de saida;
m) velocidade de aproximacao final; e

n) uma decolagem intercalada entre dois pousos.
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2.2. Em fungdo da demanda, a separagao na aproximacgao final podera ser reduzida de
05 NM para 03 NM. Para que isto se concretize é necessdrio que o Tempo de
Ocupacdo de Pista seja inferior a 50 segundos (requisito fundamental), o que
requer o envolvimento direto das empresas aéreas.

3. Capacidades Declaradas

SBGR
3.1. A capacidade declarada do sistema de pistas podera atingir os seguintes valores:
Configuragao Operacional do Separagao na Movimentos
Ano . . . =~ -
Sistema de Pistas Aproximacao Final por hora
2011 02 pistas dependentes 05 NM 44
2016 02 pistas dependentes 05 NM 48
2016 02 pistas dependentes 03 NM 58
3.2. O numero de movimentos por hora equivale a 50% de operagdes de pouso e 50%
de operacdes de decolagem.
3.3. A impossibilidade de atingimento das capacidades acima mencionadas quando

nao decorrente de decisdo ou omissdo de entes publicos constitui risco da
Concessionaria.

Nota: Os valores declarados para 2016 levam em consideracdo a construcdo de saidas
rapidas e pistas de taxi paralelas, previstas no Anexo Obras do Poder Publico.

SBKP
3.4, A capacidade declarada do sistema de pistas podera atingir os seguintes valores:
Configuragao Operacional do Separacao na Movimentos
Ano . . . I
Sistema de Pistas Aproximacao Final por hora
2011 01 pista 05 NM 26
2016 02 pistas independentes 05 NM 58
2016 02 pistas independentes 03 NM 67

2021 02 pistas independentes e 05 NM 75
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01 pista dependente

02 pistas independentes e

2021 01 pista dependente 03 NM 87
02 pistas independentes e

2031 02 pistas dependentes 05 NM 88

5031 02 pistas independentes e 03 NM 100

02 pistas dependentes

3.5. O numero de movimentos por hora equivale a 50% de operac¢des de pouso e 50%
de operagdes de decolagem.

3.6. A impossibilidade de atingimento das capacidades acima mencionadas quando
ndo decorrente de decisdo ou omissdo de entes publicos constitui risco da
Concessionaria.

SBBR

3.7. A capacidade declarada do sistema de pistas podera atingir os seguintes valores:

Ano Configuragdao Operacional Separagao na Movimentos
do Sistema de Pistas Aproximagao Final por hora
2011 02 pistas dependentes 05 NM 45
2016 02 pistas independentes 05 NM 58
2016 02 pistas dependentes 03 NM 61
2016 02 pistas independentes 03 NM 67

3.8. O numero de movimentos por hora equivale a 50% de operacdes de pouso e 50%
de operacdes de decolagem.

3.9. A impossibilidade de atingimento das capacidades acima mencionadas quando

nao decorrente de decisdo ou omissdo de entes publicos constitui risco da
Concessionaria.



